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〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 

ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
〇本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。 


































安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みください。 

安全上の注意表示 

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。 
△注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


△警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。 

㊣ 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。 


カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください0 火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してくだ 
さい。取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連 
絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。 


電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源ブラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートし 
て火災の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでく 
ださい。火災のおそれがあります。 

( S ) 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。 

やけどのおそれがあります。 

( S ) 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのお 
それがあります。 

( S ) 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸し、取ると、電気接点の火花などにより発火する可能性があります。 

床などにこぼしてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。 

( S ) 

UPS (無停電電源）およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータ 
は使用しないでください。火災のおそれがあります。 


/ K 注意 

0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 
ケガをするおそれがあります。 


































(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


本書の見方 

表記 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• マルチパーパストレイ — MPT 

• セカンドトレイユニット—拡張給紙ユニット、トレイ2 

• PostScripts エミュレーシヨン— PSE、POSTSCRIPTS エミュレーシヨン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft ® Windows ® 7 64 -bit Edition operating system 日本語版 — Windows 7(64 bit 版）※ 

• Microsoft®Windows Vista ™ 64 -bit Edition operating system 日本語版 — Windows Vista (64 bit 版)※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 64 -bit Edition operating system 日本語版 — Windows Server 2008 R 2 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 64 -bit Edition operating system 日本語版 — Windows Server 2008 (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 — Windows XP ( x 64 版)※ 

• Microsoft®Windows Server ™ 2003 x 64 Edition operating system 日本語版 — Windows Server 2003 ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 — Windows フ※ 

• Microsoft®Windows Vista ™ operating system 日本語版 — Windows Vista 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 — Windows Server 200 8※ 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — Windows XP ※ 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版 — Windows Server 200 3※ 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 — Windows 2000 

• Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 200 8 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000の総称一 Windows 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows XP と Windows Server 2003には 64 bit 版 
も含みます。 

マーク 

( ay ) プリンタを正し<動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

(7 T 1 プリンタを使用するときに知ってお<と便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。 

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、 B 431 dn での操作手順を記載しています。機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。 
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諸注意 

紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると受信障害を弓 I き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


高調波規制について 

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品(ソフトウエアを含む)は日本国内仕様のため、修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできません 
のでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 
られることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルキースターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ペンゼン、 TVOC の放散については、 エコ マーク N 0.122「プリンタ Version 2 J の物質 エ ミッションに関する認定 
基準を満たしています。（トナーは沖データ純正トナーカートリツジを使用し、試験方法 Blue Angel RALUZ - 122:2006の付録2に基づき試 
験を実施しました。） 


商標について 

Microsoft 、 Windows、Windows Server 、 および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標 
または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 および Mac OS は、米国 Apple Inc •の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することは 
できません。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの 
販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書に 
よる承諾を得てください。 


©2011 Oki Data Corporation 



















使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内 
容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、 Ado ¬ 
be Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使 
用許諾する権利を有しております。 

1 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数の 
コンピュータにプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様はソ\ 4 ックアップの目的として本ソフトウェ 
アを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コー 
ドは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法 
ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、 リース、 譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われ 
た場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、しヽかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データが 
たとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定 
されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本 
ソフトウエアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客 
様に対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつ 
ものとします。 


8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令•規 
則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェア 
から作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事 
前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。ま 
た本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドューザへの注意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 is provided with the commercial 
license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued 
prior to December 1,1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 
252.227 -7013 (OCT 1988), as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフ 
トウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザ 
使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。 













プリンタを設置します 


製品の確認 



前へ 


次へ ( 〇 戻る U 検索する j 



製品が揃っていることを確認してください。 


□プリンタ（本体) 


□ユーザーズマニュアル（本書) 



□ ソフトウェア CD-ROM 


□ 電源コード 




□ 製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • 
お客様サポートについて 


[必ず feR みください j 


この度買い上 If い■にがと 

*»cb5*»iih»«e. 

事 M , a び«品 C 安心しいいたサポ- 

E«2h7«'J9T a 

ご使用 icas « c *» t お■み<«さい • 

X&, いつ TfcA もれ&ょ？手元(こ AG9C 供«して〇 



□ 黒い ビニール 袋 

CJ 


- プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途購入してください。 

^ " -イメージドラムとスタータートナーカートリッジは一体化し、プリンタ内にセットされています。 

• 梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 

rj ^] - 各種ユーティリティやプリンタの便利な機能を説明したユーザーズマニュアル（応用編）は、ソフトウェア CD - R 〇 M の 「 Manual 」 
フォルダに格納されています。そちらも合せてご覧ください。 

本書 109 ページで も応用編の内容を紹介しています。 


お客様登録と製品の保証について 


本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていただきます。 「 C 0 REFID 〇（コ 
アフイード)」シリーズの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要です。詳しくは、添付の「製品の保証•メンテナンス品の無償提供- 
お客様サポートについて」をご覧ください。 































設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 ：10〜32 ° C 

周囲湿度 ： 20〜 8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度 : 25 T ： 

• 結露しないよラに注意してください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してください。 

設置に関する注意 


A 邊告 

• 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコー ル、シン ナー などの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

.不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

•プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


/ K 注意 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 
• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 
• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


設置スペース 


•プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 

• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 

平面図 側面図 


















































































































プリンタを設置します 


(◄前へ ) 【 ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る^) 


プリンタ各部の名前 


B431dn (前面) 



プリンタ内部 

トップカバー 



〈インタ フエー ス部〉 



B411dn (前面) 



プリンタ後部 



プリンタ背面 



フェイスアップカバー 























































































( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

1. プリンタを®® 


付属品を取り付けます 


(_ 注.^) 電源コードを接続する前に、本項の手順を実施してください。 


1 保護具を取り外します。 

保護テープ 




II プリンタ前部の保護テープ (2 力所）、プリンタ後部 
の保護テープ （1 力所）および、プリンタ右側面の保 
護テープ （1 力所）をはがします。 

^プリンタ前面の紙をはがします。 


2 イメージドラムカートリッジとスタータートナーカートリッジをセットします。 

X -イメージドラムカートリッジは滑りやすいため両手でお持ちください。 

、ノ • 必ずプリンタに添付されていたイメージドラムカートリッジとスタータートナーカートリッジをセットしてください。他のプ 
リンタで使用していたイメージドラムカートリッジやトナーカートリッジを使用すると、プリンタに添付されていたイメー 
ジ ドラム カー ト リッジと スター ター トナー カー トリ ッジは、ご使用できなくなります。スタータートナーカートリッジでは、 
ISO / IEC 19752の標準印刷パターンを A 4 用紙で約2,000枚印刷できます。 



0本体上面左側の 「 OPEN 」 ポタンを押し、トップカバー 
を開きます。 

@イメージドラムカートリツジを静かに上方に取り出 
します。 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ ) C ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 




0イメージドラムカートリツジの左右のガイドポスト 
を本体のガイド溝に合わせ、イメージドラムカ—卜 
リッジを静かに戻します。 



© トナーカートリッジが浮き上がらないように上の面 
を手で支えながら、右側のノブを、トナーカートリッ 

ジ本体の 1^( の方向へノブが回転しなくなるところ 
までまわします。 


© 卜'ソプカバーを閉じます。 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以 
上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに光が当たらないように、紙を重ねてかぶせてください。 

また、紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでください。 

トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。 

トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーフソク]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッ 
ジをセットし直してください。 

最初にプリンタ購入時に添付されているスタータートナーカートリッジを使用し、[トナーフソク]になってから、 SU 売の 
トナーカートリッジをご使用ください。 

別売のトナーカートリッジを使用した後は、スタータートナーカートリッジは使用できなくなります。 
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A ディアメニュー 

トレイ1 用紙 サイズ 
トレイ1 用紙 タイプ 

紙厚 

トレイ2 月紙 サイズ 
ト レイ 2 月紙 タイプ 
ト レイ2 月紙厚 
丨 い _ 紙 サイズ 


MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
表示単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


4 メニューマップ印刷を行い、セカンドトレイユニットが正しく取り付けられている 
ことを確認します。 


(サンプルは B 431 dn の例） 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 （19 ページ） をご覧く 
ださい。 

「メディアメニュ_」に「トレイ2」が表示されていることを確認 
します。 


メモ メ： 


-マップに正しく表示されない場合は手順1から 


やり直してください。 


◄前へ， ► 次へ d t 〇 戻る） f 検索す る) 

1 . ヲ T / ンタを 設置します- 


オプション品を取り付けます 


セカンドトレイユニッ 


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 紙の場合580枚セットでき、標準用紙カセットと合わせて 
860枚を連続して使用できるようになります。 



f メモセカンドトレイユニットは、拡張給紙ユニットまたはトレイ2と表示される場合があります。 



プリンタの電源を OFF (〇）にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。 

電源を on (丨 ） のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


2 プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。 

0 プリンタ底面の穴とセカンドトレイユニットの突起を合わせます。 
©プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。 



メモ取り外しは、取り付けの逆の手順で行います。 


3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON ( | ) にします。 


r 

ルニ 
トメメ 
ーリリ 

紙紙紙紙紙紙メミミ 
通通通通通通リ G 了 
A4 普普 A 4普普 A 4 普普ミ 2 t2 9 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


5 プリンタドライバでセカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を設定します。 

• コンピュータの管理者の権限が必要です。 

• Mac OSXPCL プリンタドライバは常に[拡張給紙 ユニット] が[あり]の状態になっています。 

以下の説明は Windows XP を例にしています 。 Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000、 Macintosh、Mac OS X をお使いの方は、応用編「セカンドトレイユニットから給紙できないとき」をご覧ください。 



Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のハードウヱア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 

❷[〇 Kl B 43 KPS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] 
を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション]で[プリンタの 
情報を取得する]を選択し、[セットアップ]をクリックします。 USB 接続 
の場合は[拡張給紙ユニット]で[搭載している]を選択します。 

0 [ OK ] をクリックします。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



0 [スター ト]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Q [OKI B 431 ( PCL )] または [OKI B 411] アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

@[デパイスオプション]タブの[利用可能な装置]で[拡張給紙ユニット]に 
チェックをつけ、[〇 K ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得す 
-る]をクリックすると、自動的に設定されます。 
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C ~4 前へ ( ► 次へ C 〇 戻る C 検索する) 

1. フ D " ンタを百 安 ま T 

増設メモリ （128 MB 増設メモリ型名： MEM 128 E ) 


1 プリンタの電源を OFF (〇）にし、電源コード、プリンタケーブルを取り^*します。 

(■注.ろ 電源を ON ( 丨 ） のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障するおそれがあります。 


2 メモリカバーのツマミを矢印の方向へ押して、メモリカバーを取り外します。 




3 メモリを袋から取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去します。 


4 メモリをスロットに斜めに押し込み、プリンタ側に押して固定します。 



([主.'): 


電子部品やコネクタの端子には触らないでください。 

メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


52 と逆の手順でメモリカバーを矢印の方向に押して、メモリカバーのツマミが力 
チッとはまるように取り付けます。 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


g プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 0N( | ) にします。 



7 メニューマップ印刷 （19 ページ） を行い、増設メモリが正しく取り付けられてい 
ることを確認します。 



メニューマップ 


プリンタシリアル 番号： PN 297 JP 001 
CU version ： E 0. 27 [ 101.18 UOO . 16 
PU vers ion : 00. 00. 27 [ PI 03. 20 T 20 
PCL Program vers ion :04. 47 [ 04. 30 
iSf 5 iEnBII - i ns I I ftrf K 1 : A 4 


[Total 

^1 a cn 


Memory :192 MB 




1 モ • 増設メモリの容量は、左図の例とは異なる場合があります。 

• メニューマップに正しく表示されない場合は手順1からやり 
直してください。 


PCL プリンタドライパをお使いの方は、ここで完了です。 

PS プリンタドライパをお使いの方は， S の手順へ進みます。 


8 プリンタドライバにメモリ量を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


〇 [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択し、 [OKI B 43 KPS )] アイコ 
ンをマウスの右ポタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。 

@[デパイスの設定]タブの[インストール可能なオプション]で[メモリ容量]に該当する値を選択し [ OK ] をクリックします。 

Macintosh PS プリンタドライ パをお使いの方 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]-[構成]をクリ、ソクします。 

©[メモリ容量]で該当する値を選択し [ OK ] をクリックし[セレクタ]を閉じます。 

USB 接続の場合は、デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、ゴミ箱を空にします。 

- 1 デスクトップ.プリンタ Utility を使用し、デスクトッププリンタを再度作成すると、[メモリ容量]の設定が更新されます。 

Mac OSXPS プリンタドライバをお使いの方 

• Mac OSX 10.5 以降では、[プリントとファクス]で [OKI B 431] を選択し、[オプションとサプライ]をクリックします。[ドライパ] 
タブを選択し、[メモリ容量]に該当する値を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

• Mac OSX 10.4 以前では，[プリンタ設定ユーティリティ]をダプルクリックし、 [OKI B 431] を選択し、[情報を見る]をクリックし 
[プリンタ情報]を開きます。[インス!'ール可能なオプション]を選択し、[メモリ容量]に該当する値を選択し、[変更を適用]をクリッ 
クし、[プリンタ情報]を閉じます。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

1. プリンタを®® 


電源を入れます 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) : 100 V ±1096 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ± 2 Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は900 W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 

• UPS (無停電電源)およびインパータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインパータは使用しないでください。 



△警告 


火災や感電のおそれがあります。 


A A 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接 
続しないでください。アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。 

• アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繋ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず電源 
プラグを電源から切り離してから行ってください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダーなどと 
同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続 
するときは、市販のノイズフィルターかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。 

• 他の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 A 以上のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

• 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 



7 電源コードを接続します。 

(摩/) 電源スイッチが OFF (〇）になっていることを確認してください。 
0電源コードをプリンタに差し込みます。 



@ アース線からキャップを外し、アース線をコンセントのアース端子に接続します。 



0電源プラグをコンセントに差し込みます。 



2 電源スイッチの ON ( | ) を押します。 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。 


INITIALIZING 


RAM CHECK 


INITIALIZING 


オンライン 

**************** 


**************** 
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電源の切りかた 


B 411 dn の場合 

電源スイッチの OFF ( O ) を押すと、電源が切れます。 



("◄前へ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

1. プリンタを 



B 431 dn の場合 

いきなり電源スイッチの OFF (〇)を押さずに、下記の手順で電源を切ります。 

f 注/) いきなり電源スイッチを OFF (〇）して電源を切ってしまうと、プリンタに損傷を与え、使用不能になることがあります。 



「戻る」ボタンを4秒以上押し、[シャットダウンスタート]を 
表71^しま"5 〇 


❷ 


rex 」 ボタンを押します。 


[シャツトダウンチュウ]と表示され、シャツトダウン処理が開始されます。 


© [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP ] が表示されたら、電源ス 
イツチの〇 FF (〇)を押します。 



長期間使用しないとき 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 



II 電源プラグを抜きます。 

Q アース線を外します。 

(注.^) アース線を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離して 
' から行ってください。 


メモ j 本プリンタは長期間 （4 週間以上）電源プラグを抜いておいても、機能障害を生じません。 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ )【 ►次へ ）〔〇 戻る ）( 検索する 



用紙をセツトします 




0用紙の上下左右をそろえます。 



@印刷面を下に向けて、用紙をセットします, 




用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。 

用紙ストッパー(後ろ）は用紙が曲がるほど強く押し付 


けないでください。 

用紙ガイドの「▼ ▼ ▼」マークを越えないように セッ 
卜します。（坪暈 64 g / m 2 の用紙で280枚を目安として総 
厚 25 mm 以下） 


©用紙カセツトをプリンタに挿入します。 





用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場合、 
カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入 
してください。金属板が上がったまま挿入すると故障の 
原因になります。 



| メモ j A 4、 リーカル （13 インチ）、リーガル（13.5インチ） 、リー 
ガル （14 インチ）を使用するときは用紙ストッパーを用紙 
カセットの後ろ側に引き出します。縮めるときは、用紙ス 
トッパーを用紙カセットの手前に押して収納します。 
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PCL Progri 
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1 アル•号: M 31110001プリンタ* a# 号- 
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. ' .IT: 0«01000!050803ICI5! 30000011 IOOOM 


00 900000 


110000000 OOMOOOO FS 


i* vemon:D 
Installed I 

1 二*:口 F JJ : し 

Ifk«ertlm:k oa Web Rcaoti OO OS 




OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 


: L — マップ 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


B 431 dn の場合 

0トレイに A 4 用紙をセットします。 

(■注/) A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 


0 


@/\ポタンを押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

❸ ( Wk )「 ok 」 ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
Ol ^ lrOK 」 ボタンを押します。 


メニューマップが印刷されます。 


B 411 dn の場合 

0トレイに A 4 用紙をセットします。 

A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

❷〇 「オンライン」ボタンを押し、オフラインとします。 

❸〇 「オンライン」ポタンを2秒以上押して離します。 


メニューマ'ソプとデモページが印刷されます。 


〈サンプル: B 431 dn > 


〈サンプル： B 411 dn > 
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_ r ◄前へ ►次へ ro 戻る r 検索する ) 

1. ブ " iJ ■ンタ を' I 5 S しま Y 

メニューマップ印刷をします 


- DIGITAL LED PRINTER 


B431-DIGITAL LED PRINTER 
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1. プリンタを設置します 


(◄前へ J 【 ►次へ ） 〔〇 戻る ） ( 検索す る) 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 



ネットワーク関連の情報を確認することができます。 

B 431 dn の場合 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

© ^ポタンを押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

❸ r @ cs )「 ok 」 ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 ボタンを押し、[ネットワーク/ジッコウ]を表示します。 

@ (@ k )「 ok 」 ポタンを押します。 

Network Information が印刷されます。 


B 411 dn の場合 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷〇 「オンライン」ボタンを押し、オフラインとします。 

❸〇 「オンライン」ボタンを10秒以上押して離します。 
Network Information が印刷されます。 

( 例） mac アドレス 
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2 .コンピュータと接続し fT 



〇 戻る c 検索する) 

コン t ? ュータ とネ要 ま "T 


ケーブルを接続します 


1 プリンタの電源を OFF (〇）にします。 


2 ケーブルを接続します。 

ネットワークで接続する場合 


0イーサネットケープルとハプを準備します。 


C 主') 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ ー5 以上、ツイスト 
ペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 




@プリンタをネ'ソトワークに接続します。 



①イー サネットケープルをプリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタに差し込みます。 


( D イーサネットケープルをハプに差し込みます。 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索する 


USB で接続する場合 


0 USB ケープルを準備します。 

プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してください。 




Q USB ケープルを接続します。 


USB インタフェースコネクタ 



① USB ケープルをプリンタの USB インタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

ん ろ USB ケーブルをネットワークインタフェースコネ 
^ ^ クタに差し込まないよう注意してください。 
故障の原因となります。 

② USB ケープルをコンピュータの USB インタ フェースコ 
ネクタに差し込みます。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

2. コンビ ユータと ま 


ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 

Windows 7 /Windows 7 (64 bit 版）日本語版 

Windows Vista/Windows Vista (64 bit 版）日本語版 

Windows Server 2008 /Windows Server 2008 (64 bit 版）日本語版 

Windows XP/Windows XP ( x 64 版）日本語版 

Windows Server 2003 /Windows Server 2003 ( x 64 版）日本語版 

Windows 2000 日本語版 

(注.，） プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


セツトアップの流れ 




7¥1 B 431 dn では、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類があります。 PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷 
に適しています。 PS プリンタドライバは、 PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーパ、 
もしくは BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動で] 
ンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表示されていますので、確認してください。 
ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷するには、 20 ページを ご覧ください。 


A - IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
V ノ ト接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

• ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管 
理者や、インターネット接続しているプロバイダやルータメーカに確認してください。 

• セットアップには管理者の権限が必要です。 

- 「セットアップします」の手順は、特に表記がない限り 、 Windows 7での操作方法を記載しています。 OS によって画面や操作 
' - 手順が異なる場合があります。 


• コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください (「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 

プリンタ 

IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / B 〇〇 TP を使用する 
LAN 


:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 
: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 

:チェックしない 
: SMALL 
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2. コンビュータと接続します 


(◄前へ )【 ►次へ ）〔〇 戻る ）( 検索する 



以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 7 Home Premium ヒ dition 
B 431 dn 

192.168 .0.3 (コンピュータ※）、192.16 8.0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


※コンピュータの IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON 
(I ) にします。 


2 プリンタに ip アドレス等を設定します。 

/ T - A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取 
v •ノ 得している場合は、手順3「プリンタドライバをインス 
卜ールします」へ進みます。 

B 431 dn の場合 

ft 電源スイッチが on ( | ) で、操作パネルに[オンライン]と表示 
していることを確認します。 

© A ポタンまたは\/ポタンを押して[ネットワークメニュー] 
を選択し、 （® k )「 ok 」 ポタンを押します。 

© S 7 ポタンを数回押して [ ip アドレス]を選択し、 ©「 0K 」 ポ 
タンを押します。 

qA ポタンまたは\/ポタンを押し、 ip アドレスの1桁目を設 
定します。 

ポタンを2秒以上押すと、早送りします。 

@(^)「 ok 」 ポタンを押します。 

© ❹〜©を繰り返し、全ての柘を設定します。 

® 4桁目を設定すると設定した値の右側に本がつきます。 

「戻る」ポタンを押します。 

® [ IP アドレス]と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイア 
ドレス」を設定します。 

❿〇 「オンライン」ボタンを押します。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
[オンライン]と表示されたら完了です。 


B 411 dn の場合 

〇プリンタの電源が〇 N ( 丨 ） で、 Windows が起動していることを 
確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットし 
ます。 

@[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実行]をクリックし 
ます。 

©[ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

© [OKI B 411] を選択し、[次へ]をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ 画面を閉じる場合は、[終了]または右上の X をクリッ 
クします。 

© [プリンタセットアップ]をクリックし、 [NIC 設定ツールの起動] 
をクリックします。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

2. コンビ ュータと ま 


Q 「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

(: NIC 設定ツール起動時に 「 Windows セキュリティの重 
V J 要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する] 
をクリックしてください。 



@ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプ 
リンタを検出しますので、一覧より Network Information に記載 
された 「 MAC アドレス」を参照して、設定を行うプリンタを選 
択します。 


©[ IP アドレス]タブの [ IP アドレス取得方法]から [ Manual ] 
を選択し、[詳細設定]の [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、 
[デフォルトゲートウェイアドレス]を入力し[設定]をクリッ 
クします。 




General 11110 rmation 

Network Model ( 


Network FW Version 

■ Wftb Berate Vefsioo 


OkiLAN 930 Oe 
01.00 

Q 1 .QQ 


MAC Address 

■Hub Link OeWini 


00:80:87:84:9C:9B 


❿[設定パスワード入力]にパスワード（初期設定では 「 MAC ア 
ドレス」の下6桁）を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


設定パスワード入力 


設定ノ {スワードを入力して下さい。 



㈣ 


初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / BOOTP 」 
になっています。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 
バがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示 


されます。 


バスワード入力： 「****** 

0 K ] _キャンセル」 




初期設定ではパスワードは手順©で参照した 「MAC 
アドレス」の下6桁を入力してください。この例の 
場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では f ****** J と表 


示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小 


文字を正しく入力してください。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
手順3 に進みます0 


® [設定完了]で [0 K ] をクリックするとプリンタが再起動されます。 

1メモ]プリンタ再起動中は、 NIC 設定ツールのプリンタの状態 
が籲 (赤色)に変わります（通常は 修 (緑色)です)。 


® [設定]-[プリンタ設定]を選択します。 




® プリンタの再起動が完了し、 NIC 設定ツールの設定したプリンタ 
の状態が •(緑色） に戻ることを確認します。 

© NIC 設定ツールを終了します。 
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2 . 


コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


3プリンタドライバをインストールし 
ます。 

〇プリンタの電源が 0 N ( 丨 ） で、 Windows が起動していることを 
確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットし 
ます。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実行]をクリックし 
ます。 

©[ユーザーアカウント 制御]が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

@「モデルの選択」でプリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ]画面を閉じる場合は、[終了]または右上の X をクリッ 
クします。 

@ [ドライパのインストール]をクリックします。 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか 
らない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



メモ j • IP アドレスを自動取得した場合には、[印刷方法]で 
一 〇 KILPR ユーティリティを選択してください。 

• ドライバインストール後 、 OKI LPR ユーティリティ 
を起動し、[オプション]-[設定]を選択し、[自動 
的に IP アドレスを再設定する]をチェックしてくだ 
さい。（詳細はユーザーズ マニュアル （応用編）を参 
照してください。） 



© 手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場合、お使いのプリ 
ンタの機種名とセットアップしたいプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


モデルとェ5ユレーシヨンの通択 





ブリン⑽ ffi 種名を通択してくだ? CV】 


I使用す5ブ U ン$ドテ<ノ如種頦を S 折してく/ 






©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

1メモ1 USB で接続する場合は、 「 USB 接続で Windows にセッ 
トアップします」 （28 ページ） をご覧ください。 

❽ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

© 手順 2(24 ページ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 


)J ； WN)> |\ 


キゃ咖」 



手順®で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプ 
リンタリスト画面が表示されるので、お使いのプリンタの機種名 
とセツトアップしたいプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 




メモ • B 431 dn のドライバには以下の2種類があります0 
お使いの環境に合わせて選択します。 

PS : PostScript フォントや EPS データを含ん 
だ文書の印刷に適しています。 

PCL :ビジネス文書の印刷に適しています。 

• 複数のドライバの種類を選択し、同時にインストー 
ルすることができます。 


㈣ 


B 411 dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す 
る必要はありません。 
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c ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） C 検索す る') 

2. コンビ ュータま T 1 


$—覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をク 
リックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行ラ場合は、 
[プリンタ名の変更/共有設定]をクリックします。 



® プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、[〇 K] をクリツ 
クします。 



^ プリンタドライパと Standard TCP/IP Port と Network Exten¬ 
sion がインストールされます。 

[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、[このドライバ 
ソフトウェアをインス!ルします]をクリックします。 
Windows XP/Windows Server 2003の場合に、「ハードウェア 
のインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「コンピュータの 再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を 
選択し、[完了]をクリックします。 Windows が再起動します。 

©「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 

©[スター ト]-[デパイスとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


「デパイスとプリンター」または[プリンタ]、[プリンタと 
FAX] フォルダにアイコンが表示されると、セットアップは 
終了です。 




fT ^ l - Windows 7では、複数のプリンタドライバをインス 

1 - 1 卜ールしても、表示されるアイコンは1つです。イ 

ンストールしたプリンタドライバを確認するには、 
プリンタアイコンを選択し、右クリックで[プリン 
ターの プロパティ]の [►] にマウスを合わせます。 



Windows 7以外をお使いの方は、複数のプリンタド 
ライパをインストールすると、インストールした数 
の分のアイコンが追加されます。 
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2 . 


コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


@ [ドライパのインス! ー ル]をクリックします。 



Windows 7/Windows 7 (64bit 版）日本語版 

Windows Vista/Windows Vista (64bit 版）日本語版 

Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版）日本語版 

WindowsXP/WindowsXP(x64 版）日本語版 

Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版）日本語版 

Windows 2000日本語版 

[メモ j USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 

以内 （2m 以内を推奨）のものをお使いください 

Ck /) -印刷中に usb ケーブルを抜き差ししないでください。 

、/ • USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。 
抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するもの 
ではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタ 
フォルダに「****」「**** (コピー1)」「**** (コピー2)」 
ぐ***はプリンタ機種名）と表示されます。この番号 
はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序に 
よって変わります。 

• USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接 
続された USB ハブに接続してください。 

• プリンタドライバのバージョンアップにより、本書 
の記載と異なる場合があります。 

• セットアップには管理者の権限が必要です。 



❼[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

t メモ j ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で 
Windows にセットアップします」 （23 ページ） をご覧く 
ださい。 

©ポートで [USB] を選択し、[次へ]をクリックします。 

©お使いのプリンタの機種名とセットアップしたいプリンタドライ 
パの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


モデノレとエミユレーシヨンの暹択 




7 コンピュータの電源を ON ( | ) にし、 
Windows を起動します。 

プリンタの電源が〇 n ( 丨 ） になっていると、「新しいハー 
ン ノノ ドウエアの追加ウィザード」が表示されます。その場合 
には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を 
OFF (〇) にしてから次に進んでください。 


g 名5通折してく CfCV: 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


ドライノ MJB 類を S 折してく V 

法:ど折す aauvW) 純ない場合 u、 


J[ )WN)> ]|_ 


AJt プ | 


2 プリンタドライバをインストールします。 

〇「ソフトウエア CD-ROM」 をコンピュータにセットします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [Setup.exe の実行]をクリックし 
ます。 

©[ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

©「モデルの選択」でプリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

I メモ画面を閉じる場合は、[終了]または右上の X をクリッ 
クします。 


メモ j • B431dn のドライバには以下の2種類があります。 
お使いの環境に合わせて選択します。 

PS : PostScript フォントや EPS データを含ん 
だ文書の印刷に適しています。 

PCL :ビジネス文書の印刷に適しています。 

• 複数のドライバの種類を選択し、同時にインストー 
ルすることができます。 

B411dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す 
る必要はありません。 


ファイルのコピーが行われます。 

[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、[このドライバ 
ソフトウェアをインストールします]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合に、「ソフトウェア 
のインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 
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4 USB ドライバをインストールします。 

®r ケープル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い usb 
ドライパのインストールを完了させます。 



r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
暖©へ進みます。 


©「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 

@[スタート]-[デパイスとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


◄前へ ►次へ） ( 〇 戻る検索す る） 

2. コンビ■ユー タ^ 妾続し ます- 

7^1 - Windows 7では、複数のプリンタドライバをインス 
—— J 卜ールしても、表示されるアイコンは1つです。イ 

ンストールしたプリンタドライバを確認するには、 

プリンタアイコンを選択し、右クリックで[プリン 
ターのプロパティ]の [►] にマウスを合わせます。 



Windows 7以外をお使いの方は、複数のプリンタド 
ライパをインストールすると、インストールした数 
の分のアイコンが追加されます。 


暖❶からの続き 

❹[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


@ Windows が完全に起動したら、❶に戻ります。 


「デバイスとプリンター」または[プリンタ]、[プリンタと 
FAX] フォルダにアイコンが表示されると、セットアップは 
終了です。 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 

こ注/) Mac OS X ,プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 



B431dn PS プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X10.3.9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフエースを搭載している機種 

ろ • 日本語以外の OS には対応していません。 

、ノ • 〇 CF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

• MacOSX のアプリケーションで表示される、細明朝 ( SaiMincho )、 中ゴシック （ ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

• MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 


B431dn PCL/B411dn PCL プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X10.3.9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh でネツトワークインタフエースを搭載している機種 
-日本語以外の OS には対応していません。 

、 • MacOS 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能は使用できません。 

- A 3 — A 4 用紙、 B 4 — A 4 用紙への用紙サイズ変更 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登録 
- ウ ォーターマーク 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタブラウザに「* **」、「***1」、「 * * * 2」 （* * * は機種名）と表示されます。 

この番号はプリンタを接続する順序や電源を〇 N する順序によって変わります。 

• OS の起動ボリュームとして、 HFSX ファイルシステムの 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別)」及び、 「 MacOS 拡張（大 
文字/小文字を区別、ジャーナリング)」フォーマットは使用することができません。印刷に際して各種問題が発生する可能性 
があります。 

以下のいずれかのフォーマットを使用してください。 

-「 Mac OS 拡張」 

- 「 MacOS 拡弓長（ジャーナリング)」 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る検索す る') 

2. コンビ ユータと liWL ま 〒 


ネットワーク接続のセツトアップについて 


1 印刷する方法を決めます。 

Mac OS X がら印届！!するためには 、 Bonjour (Mac OS X 10.3 では Rendezvous ) を使用する方法、 EtherTalk を使用する方法、 TCP/IP 
を使用する方法の3種類があります。 

まず、どちらを利用するか決めます。 



B 431 dn と巳 411 dn の印刷する方法 


機種 

印刷する方法 

使用できるドライバ 

PS ドライバ 

PCL ドライバ 

B 431 dn 

Bonjour (ボンジユール）、 
Rendezvous (ランデノー） 

〇 

〇 

EtherTalk ^ 

〇 

X 

TCP/IP 

X 

〇 

B 411 dn 

Bonjour (ボンジユール）、 
Rendezvous (ランデノ ー） 

- 

〇 

EtherTalk ※ 

- 

〇 

TCP/IP 

- 

〇 


※ Mac OS XI 0.6 では、使用できません。 


印刷する方法の特長 


印刷する方法 

特長 

Bonjour (ポンジュール）、 
Rendezvous (ラン丁プ ー） 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 EtherTalk が使用できないネ'ソ 
トワークでは、こちらを使用します。 

EtherTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します 。 Mac OS X 10.6 では、使用で 
きません。 

TCP/IP 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 


^セットアップの流れ 


Bonjour ( Rendezvous ) 

プリンタドライバをインス I ルし 
ます。 



ネットワークプリンタを作成します。 



Mac OS X 10.3 .9 〜10.4 .1 1をお使 
いの方は、 「 Bonjour ( Rendezvous ) 
を利用します」 （32 ページ） へ進み 
ます。 

Mac 0 SX 10.5以降をお使いの方は、 
「Bonjour ( Rendezvous ) を利用し 
ます」 （39 ページ） へ進みます。 


EtherTalk 

Macintosh に EtherTalk を設定します。 



プリンタドライパをインス I ルしま 
す0 


ネットワークプリンタを作成します。 



Mac OS X 10.3.9 〜 10.41 1をお使い 
の方は、 「 EtherTalk プロトコルを利用 
します」 （33 ページ） へ進みます。 
Mac OS X 10.5以降をお使いの方は、 
「 EtherTalk プロトコルを利用します」 
(4 〇ページ） へ進みます。 


TCP/IP 




Mac OS X 10.3.9 〜 10.4.11 をお使 
いの方は、 「 TCP / IP プロトコルを利 
用します」 （35 ページ） へ進みます。 
Mac OS X 10.5以降をお使いの方は、 
「 TCP / IP プロトコルを利用します」 
(41 ページ） へ進みます。 


31 






































2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


Mac OS XI 0.3.9 〜 10.4.11 をお使いの方 


Mac OS X 10.5 以降をお使いの方は、 39ぺージ をご覧 
-ください。 



Bonjour (Rendezvous ) を利用します 


㉘ . 


以下の説明は 、 Mac 0 SX 10.4.11 を例にしています。 
B 431 PCL プリンタドライバでは Mac OS X 10.3 
Rendezvous は利用できません 


7 プリンタの電源を ON( | ) にします。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

0 k [ Driver ] フォルダを開き、追加するプリンタドライバのフオル 
ダをダプルクリックします。 


❸ [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックします。 

奄 

Installer for MacOSX 



オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

❷[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 


® 0 〇 システム aw 設定 


「4 ►") Iすべ TS 袠示 j (a 



管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


腿 




•Installer for MacOSX ” に変更を加えるには、管理者の 
名的とバスワードまたはパスフレーズが必嫛です。 


名前： 
パスワード： 


(キ1•ンセメレ ド 0K ハ | 


画面に従い、インス!ルを行ないます。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 


㈣ 


プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、 
メニューから[終了]を選択して終了させてください。 


n ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダプルクリック 


します。 

プリンタ設定ユーテイリテイ 


©[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] 
にチェックがついていることを確認します。 


► I] 


ワーク環境： 


ネツトワークポート r 定 


使用するポート設定 c チェックマークを入れて，機能を有効にし: 
ポート！®定をドラッグして、ネツトワーク接嫌時に使用する 
麟位を指定してください， 


■ ます， 
:の優先 


内藏 Ethernet ■ 


⑦ 


of 1 変更できないよ5にするには*ギ*ク Uk クします， f アシスタント •••_) i 今す用 


Q [追加] 


をクリックします。 


« e 〇 プリンタリスト 〇 

g 

追加 

$> 甘 、 

❼ 


名前 


▲ 「状況 ttJB 


["メモ j 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
J がありません」画面で、[追加]をクリックします。 





使用可能なプリンタがありません。 

㈣ 

リストにプリンタを追加しますか？ 

' キヤンセル、 P 追加…、】 
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EtherTalk プロトコルを利用します 

以下の説 S 月は 、 Mac OS X 10.4を例にしています。 

(h^) 巳431 PCL プリンタドライバでは利用できません。 


プリンタの電源を ON ( | ) にします。 



完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

@ [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

©[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] 
にチェックがついていることを確認します。 （32 ページ） 


❸ Mac OS X 10.3 では [ Rendezvous ] を選択します。 

Q &_ _ AppleTalk 


デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタの檐棰： 


r キャンセル ' 


©プリンタ名を選択し (Mac OS X 10.3では、[プリンタの種類] 
で[〇 ki ] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選 
択します）、[追加]をクリックします。 


see 


プリンタブラウザ 


プリンタ名は 「 OKI - B 431 ( B 411 dn では 「 OKI - B 411」)」 
+ 「MAC Address の英数字下6桁」です。 

MAC Address は、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。 (20 ページ) 


© [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


000 


S 0 






❼ 


名® 

A 1 状況 

|»H 

■•>OKI-M31-849C9B 


OKI B431(PCL) 


◄前へ ►次へ ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

2. コンビ ュータ と' ま T 


設定を確認します。 

テキストエディ、ソトなどのアプリケーションを起動します。 

[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示さ 
れていることを確認します。 


tstit : 

ページ厲性 





対象プリンタ 

OKI-B431-849C9B 



OKI M3KPCU 


用 K サイズ： 

A4 




メモ 


オンライン 


デフオルトブラウザ p プリンタ 




Annlili^ 


名前： OKI-B431-849C9B 

場所: 


使用するドライバ： OKI B43KPCL) 


⑦ 


( ほかのプリンタ…) ■( 追加]) J 


✓ Rendezvous 


_ 






5❶❷❸❹ 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


® [表示]-[内蔵 Ethernet ]-[ AppleTalk ] タブを選択し 、 [AppleTalk 
使用]にチェックがついていることを確認します。 


[■< ►] I T ベ TS 表示] 




ットワーク環境：自動 


r 表示： 


• TCP/IP PPPoE AppleTalk 



■ 0 AppleTalk 1 


© 

U 変更で s ないよラにするには*ギ*クリックします， f アシスタント…')ぐ今す ca 用 


3 プリンタドライバをインストールします。 

( k 7) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください0 
0「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします 0 


@ [ Driver ] フォルダを開き、追加するプリンタドライパのフォル 
ダをダプルクリックします。 

❸ [Installer for Mac OSX ] をタブルクリックします。 

奄 

Installer for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

認証 


♦ 


"Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理騫の 
名前とバスワードまたはバスフレーズが必霣です。 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 


' キャンセル '量〆 0K 

画面に従い、インストールを行ないます。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 


プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、 
メニューから[終了]を選択して終了させてください。 


〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリティ]をタプルクリックします。 




プリンタ設定ユーテイリテイ 


©[追加]をクリックします。 


r eee 


H. 


名柄 


rr 

I 追 j — 


甘 


❼ 


* 状況 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
がありません」画面で、[追加]をクリックします。 


:写 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 


〔キヤンセル 追加…、， 


© PCL プリンタドライパの場合は、[ぼかのプリンタ]をクリック 
します。 



フリンタブラウザ 

碑 

r ■フ;》ルトプ，ウザ 

iS ^ 

ip プツンタ 


プリンタ名 

*K 


M31 

OKI-M31 


AppkTalk 

Bonjour 


名 n 

_所 

使用するドライパ 


a 折されていません 
さ n ていません 


⑦ 


ほかのフリンタ... 
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Q [ AppleTalk ] を選択します。 


006 


プリンタブラウザ 


biucTuom . — 

Windows プリント pJ 

? OKI TCP/IP 
OKI USB 


文字セツト：日本 a 


プリンタの機? i :自動 a 択 


(キ v ンセル) 


@プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 


000 

み 

デフオルトプラウサ ip フリンタ 


プリンタブラウザ 




@ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 



⑦ 


([キャンセル） f — OK 一一 ^ 


TCP / IP プロトコルを利用します 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規 
模ネットワークでは、次のように設定してください 
(「 RFC 1918」 による）。 


コンビニ 


-夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 
使用しません 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DHCP / B 〇〇 TP を使用する 
LAN : SMALL 


:192. 168.0.1 〜254のいずれが 
(コンビュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 

:チェックしない 


(R) 


PS プリンタドライバでは利用できません。 

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークに接 
続できなくなることがあります。社内のネットワー 
ク管理者や、 インターネット接続しているプロバイ 
ダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認し 
てください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、 
ご使用のネットワーク環境によって異なります。社 
内のネットワーク管理者や、インターネット接続して 
いるプロバイダやルータメーカに確認してください。 
セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


以下の説明は、下記の璟境を例にしています。 

Windows : Mac OS X 10.4.1 1 
プリンタ： B 431 dn 

IP アドレス： 19 Z 168.0.3 (コンピュータ※） 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイアドレス：192.168 .0.1 

※コンピュータの IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確 
認してください。 



◄前へ， ► 次へ D 〇 戻る） f 検索す る) 

2. コン I ? ュータと接続します 


設定を確認します。 


テキストエディ'ソトなどのアプリケーションを起動します。 
[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 


[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示さ 
れていることを確認します。 


設定： 

ページ属性 





対象プリンタ： 

B 431 



OKI B 431( PS ) 


用紙サイズ： 

A 4 


方向： 

20.99 cm x 29.70 cm 

H _ 画 




拡大縮小：100 )6 


5❶❷❸❹ 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 




プリンタの電源を ON ( | ) にします。 



オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 プリンタに ip アドレス等を設定します。 




すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取 
得している場合は、手順3「プリンタドライバをインス 
卜ールします」 （37 ページ） へ進みます。 


B431dn の場合 

II 電源スイッチが on ( | ) で、操作パネルに[オンライン]と表示 
していることを確認します。 

@ A ポタンまたはボタンを押して[ネットワークメニュー] 
を選択し、 (^55)「0 K 」 ポタンを押します。 

ポタンを数回押して [ ip アドレス]を選択し、 ©「 ok 」 ポ 
タンを押します。 

QA ポタンまたはポタンを押し、 ip アドレスの1桁目を設 
定します。 

ボタンを2秒以上押すと、早送りします。 

@(^)「0 K 」 ボタンを押します。 

@❹〜©を繰り返し、全ての桁を設定します。 

©4 桁目を設定すると設定した値の右側に*がつきます。 

「戻る」ポタンを押します。 

❾ [ ip アドレス]と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイア 
ドレス」を設定します。 

❿〇 「オンライン」ボタンを押します。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
[オンライン]と表示されたら完了です。 


© NIC 設定ツールをクリックします。 

@一覧より MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択 
します。 


❸. 


初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / 
BOOTP 」 になっています。ネットワーク上に 
DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 

MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に MAC Address として表示されてい 
ます。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
^ 手順3 に進みます0 


©[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 

❿ IP アドレス取得方法で [ Manual ] を選択し、 [ IP アドレス]、[サ 
プネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス]を入力し、 
[設定]をクリックします。 



❿[パスワード入力]にパスワード（初期時は MAC Address の英 
数字下6桁）を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



B411dn の場合 

II プリンタの電源が ON ( 丨 ） で， Macintosh が起動していることを 
確認し、プリンタ添付の「ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

©[ Utility ] フォルダを開きます。 

❸ [ NICTool ] フォルダを開きます。 

❹ [ OSX ] フォルダを開きます。 

@ [ Installer ] をダプルクリックします。 

@インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 
初期設定では、[アブリケーシヨン]- [ OKIDATA ] - [ NIC 設定ツー 
ル]フォルダにインストールされます。 


©新しい設定値を有効にするため、 [0 K ] をクリックします。 
f 注 A 再起動後、プリンタは新しい設定値で動作します。 

NIC 設定ツールを終了します。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

2. コンビ ユータと ま Y 


3 プリンタドライバをインストールします。 

(^.>) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください0 
Q 「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします 0 
@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリツ 
クします。 

# 

Installer for MacOSX 


@[ほかのプリンタ]をクリックします。 


r ®0 6 プリンタブラウザ cd ' 


© 

丨，逆 



デフオルトブラウザ 

p フリンタ 


検索 





名前：選択されていません 
場所：選択されていません 

使用するドライバ： 



❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



画面に従い、インストールを行ないます。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 


(主ろ 


プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、 
メニューから[終了]を選択して終了させてください。 


❶ 八ー ドデイスクの[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリテイ]をタブルクリツクします。 


⑦ 


1(ほか〇プリンタ ...J _ 


追加 


A 


❹ [OKI TCP / IP ] を選択します。 



©機種名のリストの中から使用するプリンタ名を選択します。プリ 
ンタの IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。 

OKI TCP/IP t+j 


ブリンタ設定ユーティリティ 
©[追加]をクリックします。 



(プリンタのアドレス：192.168 .0.2 J 一 
DNS 名 

完全で正しいアドレスです。 



^キ1•ンセル II 



© [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 

® 0 © _ プリンタリスト _ 

B (i 〇 質—.％ 〇 

名_ 暴丨状況 

— B43K192.168.0J) OKIB43KPCL) 


メモ j 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
J がありません」画面で、[追加]をクリックします。 


, 使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタ《咖しますか？ 

r キャンセル 追加 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索する 


設定を確認します。 

テキストエディ'ソトなどのアプリケーションを起動します。 

[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示さ 
れていることを確認します。 


設定： 

ページ属性 





対象プリンタ： 

B 431 (192.168.0.2) 



OKI B 43 KPCL ) 


用紙サイズ： 

A 4 

了， 


21.00 cm x 29.69 cm 


方向: ■ _ _ 

拡大縮小：100 X 


@ C キャンセル） 卜- OK 一 う 


5❶❷❸❹ 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る検索す る') 

2. コンビ ユータと liWL ま 〒 


Mac OS X 10.5 以降をお使いの方 


7 プリンタの電源を ON ( | ) にします。 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 プリンタドライバをインストールします。 

(Tin Mac OS XI 0.3 〜10.4をお使いの方は、「セットアップ 
します （Mac OS XI 0.3 〜10.4をお使いの方)」 （32 ペー 
ジ） をご覧ください。 

ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください0 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 



❷[プリントとファクス]をクリックします。 


オンライン 



0「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダプルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] をダブルクリッ 
クします。 

♦ 

Installer for MacOSX 




@管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



画面に従い、インストールを行ないます。 


@ [+] をクリックします。 



Bonjour を利用してプリンタの設定を 
します 


(Z モ. 


EtherTalk プロトコル接続の方は、 「 EtherTalk プロトコ 
ルを利用してプリンタの設定をします」 （40 ページ） を 
ご覧ください。 


C]±A [プリントとファクス]が開いている場合は、 x をクリッ 
' ノ クして閉じてください。 


@ [デフオルト]をクリックします。 


〇, 

q - ^ , 

|デフオルト|フアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ 




フリンタ名 ▲ »類 



名前：選択されていません 


場所：選択されていません 

ドライパ: 


跡 ） 

a 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


©プリンタ名が表示されたら、[種類]に接続したいポート名が表 
示されていることを確認します。 

@プリンタを選択し、[ドライパ]メニューに正しい機種名が表示 
されたら、[追加]をクリックします。 

Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - B 43 ( B 411 dn 
では「 0 KI - B 41 1」) ] + [MAC Address の英数字下6桁] 
です。 

MAC Address は、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。 (20 ページ） 


| 通 | _ ⑦6 0 » 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 


プリンタ名 ▲丨 梅頡 

) 


B431 AppleTalk 


名前： OKI-B431-849C9B 

堪所： 

ドライパ ： 1 OKI B431(PCL) : 1 

[( 追加^ 



〇プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し 
ます。 



©[種類]に、追加したプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認し、[プリントとファクス]を閉じます。 


(主.う 


PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが PPD ファ 
イルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示さ 
れません。この場合は、プリンタを一旦削除し、再度プ 
リンタを登録してください。 



EtherTalk プロトコルを利用してプリ 
ンタの設定をします 

レ+ '| Bonjour をご利用の方は、 「 Bonjour を利用してプリンタ 
-の設定をします」 （39 ページ）をご覧ください0 

- [プリントとファクス]が既に開いている場合は 、X 
V ノ をクリックして閉じてくださし、0 

• Mac OS X 10.6では、 EtherTalk プロトコルは利用 
できません。 

• B 431 PCL プリンタでは利用できません。 


〇 [アップルメニュー]-[システム璟境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウェア • アツブデー 



最近使った項目 
強制終了... 




スリープ 
再起動... 
システム終了... 


❷[プリントとファクス]をクリックします。 



@ [+] をクリックします。 



0 [ AppleTalk ] をクリックします。最初に設定する場合、プリンタ 
が表示されるまでにしばらく時間ががかります。 


«つ 〇 

IjgJ _， （ft 

j デフオルト I フアクス IP Windows 



A 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） C 検索す る') 

2. コンビ ュータと ま Y 


©プリンタを選択し、[ドライバ]メニューに正しい機種名が表示 
されたら、[追加]をクリックします。 


« 〇 〇 CD 



名前： B431 


場所：ローカルゾーン 
ドライバ： fOKI B431(PS) 




@プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し 
ます。 



©[種類]に、追加したプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認し、[プリントとファクス]を閉じます。 

PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが PPD ファ 
^ ノ イルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示さ 
れません。この場合は、プリンタを一旦削除し、再度プ 
リンタを登録してください。 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. • 

Mac OS X ソフトウェア ••• 


[ 

) 


顧近使った項目 ► 

强制終了... 

スリープ 
两起動... 

システム終了... 


❷[プリントとファクス]をクリックします。 



@ [+] をクリックします。 




TCP/IP プロトコルを利用してプリ 
ンタの設定をします 

0 主 PS プリンタドライバでは利用できません。 

[TTl IP アドレスの設定方法については 「 TCP / IP プロトコル 
1 - J を利用します」 （35 ページ）をご覧ください0 


¢1 [ほがのプリンタ]をクリックします。 

」デフオルトIファクス_ IP _ Windows Bluetooth —AppleTaU^ ほかのフリンタ學_検索_ 


場所： S 択されていません 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


© [OKI TCP / IP ] を選択します。 




Q キャンセル) 


©機種名のリストの中から使用するプリンタ名を選択します。プリ 
ンタの IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。 


1 


プリンタのアドレス：192.168 .0.2 


インターネツトアドレスまたは 
DNS 名 


完全で正しいアドレスです， 


<£) 


キャンセル： 


© プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、 
[プリントとファクス]を閉じます。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

2. コンビ ユータと ま 


USB 接続で Mac OS X にセツトアップします 


(注，） MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

B 431 dn PS プリンタドライバの動作環境 

MacOS XI 0.3.9 -10.6日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種 
^> -日本語以外の OS には対応していません。 

V OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

• MacOSX のアプリケーションで表示される、細明朝 （ SaiMincho )、 中ゴシック （ ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 
.MicrolinePS Utility は MacOSX では動作しません。 



B 431 dn PCL / B 411 dn PCL プリンタドライバの動作環境 


Mac OS X 10.3.9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種 
&パ • 日本語以外の OS には対応していません。 

V v - MacOS 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能は使用できません。 

- A 3 — A 4 用紙、 B 4 — A 4 用紙への用紙サイズの変換 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登金录 
- ウ ォーターマーク 

• Classic 環境が動作しているときは、 MacOSX からの印刷ができません。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 

• OS の起動ボリュームとして、 HFSX ファイルシステムの 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別）」及び、 「 MacOS 拡張（大 
文字/小文字を区別、ジャーナリング）」フォーマットは使用することができません。 

以下のいずれかのフォーマットを使用してください。 

- 「 MacOS 拡張」 

- 「Mac OS 拡張（ジャーナリング）」 

メモ] USB インタフェースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 以内 （2 m 以下を推奨）のものをお使いください。 


MacOS XI 0.3.9 〜 10.4.11 をお使いの方 


7プリンタの電源を ON ( | ) にします。 



オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 Macintosh を起動します。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリツ 
クします。 

奢 

Installer for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 



画面に従い、インス!ルを行ないます。 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 



^ > プリンタ設定:ユーティリティが起動している場合は、 
^•ノ メニューから[終了]を選択して終了させてください。 

H ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダプルクリ'ソクします。 

プリンタ設定ユーティリティ 


❷[追加]をクリックします。 

© 0 © _ プリンタリスト _ CZ) 

y 、 •<!> 

1 ilta J 

"ft® 況 味! s 


❹ PCL プリンタドライパの場合は 、 [OKI USB ] を選択します。 



© PS プリンタドライパの場合は、[接続]に [ USB ] と表示され 
ているプリンタ名を選択し、[使用するドライパ]メニューに正 
しい機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 

PCL プリンタドライパの場合は、[種類]に[沖データ USB 
プリンタ]と表示されているプリンタ名を選択し[追加]を 
クリックします。 


メ^!新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
がありません」画面で、[追加]をクリックします。 





使用可能なプリンタがありません。 

㈣ 

リストにフリンタ《追加しますか？ 

( キヤンセル)追加…，】 


インストールしようとしているプリンタの名前がすでに 
、 •ノ 表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除] 
をクリックします。 


0 0 0 プリンタリスト <=) 



© PS プリンタドライパをお使いの方は©へ進みます。 

PCL プリンタドライパの場合は、[ほかのプリンタ]をクリック 
します。 


000 

プリンタブラウザ 

CD 

デフオルトブラウザ 

S 二) 

IP フリンタ 検索 





フリンタ名 

接 ft 




名前 

場所 

使用するドライバ 


E たはプリンタの機®を3 


⑦ 


I〔ほかのプリンタ…） J _七‘,:I _ 


OKI USB 


冲データ USB プリンタ ] 


( キャンセル 1¢- 


3 


© [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 

•角❸_ プリンタリスト_ CD 


S ® 甘 > 〇 

■ : 追加 - ■ ColofSync 供見 



*1 状況 


，B431 


OKI B4BKPCL) 
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("◄前へ "H ►次へ ） fO 戻る ）( 検索す る') 

2. コンビ ユータと ま 


Mac OS X 10.5 以降をお使いの方 


7プリンタの電源を ON ( | ) にします。 



オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 プリンタドライバをインストールします。 

[ TT ] Mac OS XI 0.3.9 〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアッ 
— J プします （Mac OS X 10.3.9 〜10.4 .11 をお使いの方)」 
(43 ページ） をご覧ください0 


my ) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

0「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] をダブルクリッ 
クします。 

夸 

Installer for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



画面に従い、インストールを行ないます。 


3 USB 接続でプリンタの設定をします。 


([主う 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリッ 
クして閉じてください。 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


@[プリントとファクス]をクリックします。 




@ [+] をクリックします。 



❹ PS プリンタドライパの場合は[デフォルト]をクリックします。 
PCL プリンタドライパの場合は[ぼかのプリンタ]をクリック 
します。 



PCL プリンタドライバをお使いの方は 
^ ©へ進みます0 

PS プリンタドライバをお使いの方は 
I ®- ©へ進みます0 


この Mac について 

ソフトウェア•アップデート... 

Mac 0 SX ソフトウェア". 



強制終了... 


スリープ 
再起動... 
システム終了... 
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2. コンビユータと接続します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


❺ PCL プリンタドライパの場合は [OKI USB ] を選択します。 



( キヤンセル) 


© [種類]に追加したプリンタ名が正しく表示されていることを確 
認し、[プリントとファクス]を閉じます。 

PCL プリンタドライパをお使いの方は、ここで終了です。 

© PS プリンタドライパの場合は、コンピュータを再起動します。 


@ PS プリンタドライパの場合は、[種類]に [ USB ] と表示され 
ているプリンタ名を選択し、[ドライバ]メニューに正しい機種 
名が表示されたら[追加]をクリックします。 

PCL プリンタドライパの場合は、[種類]に[沖データ USB プ 
リンタ]と表示されているプリンタ名を選択し、[追加]をクリツ 
クします。 


« 〇 


igjyi® ^ 


IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 


フリンタ名 

B431 

▲ 1 關 

AppleTalk 

OKI-B431-849C9B 

Bonjour 



名前 

場所 

ドライパ 


OKI DATA CORP B 431 


:沖データの iMac 


[OKI B 431( PS ) 




PCL プリンタドライパをお使いの方は 
©へ進みます0 


QPS プリンタドライバの場合は、インス I ル可能なオプション 
の取得画面で、[構成...]をクリックしてプリンタオプションを 
選択します。 

@プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し 
ます。 
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(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。本機の性能を発揮するため 
に、弊社推奨紙をご使用ください。その他の用紙では、満足する印刷品質が得られない場合があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、 
印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。 


. 印刷!します 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異な 
V > ります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （51 ページ） をご覧ください。 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

±平量64〜 163g/m 2 (連量55〜 140kg) 

両面印刷の場合、坪靈64〜 122g/m 2 (連靈55〜 105kg) 

，トレイ1は、幅100〜215.9、長さ148〜355.6です。 
* 2 ：トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜 355.6 です。 
* 3 :マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅86〜 
215.9、長さ140〜1320.8です。 

A5 

148X210 

A6 

105 X 148 

B5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 (8.5 X 13) 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 X 342.9(8.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6(8.5 X 14) 

ステー トメント 

139.7 X 215.9(5.5 X 8.5) 

エグゼクティブ 

184.15 X 266.7(7.25 X 10.5) 

16K 184 X 260mm 

184 X 260 

16K 195 x 270mm 

195 X 270 

16K 197 x 273mm 

197 X 273 

カスタム* 1+2 * 3 

幅 86〜215.9 長さ140〜1320.8 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 

圭寸筒 

封筒1(長形3号） 

120 X 235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、長形封筒はフラップ部が折 
れていないもの、洋形封筒はフラップ部がきちんと折れてい 
るちの 

封筒2(長形4号） 

90 X 205 

封筒3(洋形4号） 

105 X 235 

Com-9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241b の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れてい 
るもの 

Com- 10 

104.78 X 241.3(4.125 X 9.5) 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C5 

162 X 229(6.4 X 9) 

C6 

114 X 162(4.49 X 6.38) 

Monarch 

98.4 X 190.5 (3.875 X 7.5) 

カスタム 

幅 86〜21 5.9 長さ140〜355.6 

ラペル紙 

A4 

210X297 

0_1〜 0.15mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1 〜 0.15mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

部分印刷用紙 

— 

— 

±平量64〜 163g/m 2 (連量55〜 140kg) 

カラー 用紙 

— 

— 

±平量64〜 163g/m 2 (連量55〜 140kg) 
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印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


普通紙 

次の条件に合った用紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙：エクセレントべーパー A 4、 エクセレントホワイト A 4 

上記の推奨紙での用紙厚の設定値 
プリンタドライバ ：[普通紙] 

操作パネル （ B431dn) : [フツウシ] 

Configuration Tool の [Device Setting] (B41 Idn, Windows) 

:[普通紙] 

B411 メニュー セッ ト アップ (B411dn, Macintosh) 

:[普通紙] 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4 (厚口） 
上記の推奨紙での用紙厚の設定値 
プリンタドライバ ：[やや厚い紙] 

操作パネル (B431dn) : [ヤヤアツイカミ] 
Configuration Tool の [Device Setting] (B41 Idn, Windows) 

:[やや厚い紙] 

B411 メニュー セッ ト アップ (B411dn, Macintosh) 

:[やや厚い紙] 

• 用紙の厚さが坪量64〜 163 g / m 2 (連量55〜 140 kg ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙 （ トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用す 
る用紙です） 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再 
生紙です） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこ 
とがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含ま 
れているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であるこ 
とを確認の上、使用してください。 

坪量 89 〜 163g/m 2 (連量 76 〜 140kg) の用紙では、必 
^ ノず 試し印刷をして、支障がないことを確認してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、 
表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。） 
• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティ 
ング加工をした用紙（コート紙） 

• 表面に、のり • スターチ • 薬品などで特殊加工、耐熱性 (23 CTC ) の無い 
特殊 *0 エをした用紙 

• パインダー用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• 力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、 
複写紙、和紙など 

• 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙 
• 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙 
• 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙 

• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が 
薄いことがあります。 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した 
用紙は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が 
印刷面となるようにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後 
は早めに使用してください。 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 

• 印刷後は反りが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
• トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して 
ください。 


封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作 
られた圭寸筒 

• 長形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
• 洋形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている 
圭寸筒 

• Com -9、 Com -10、 Monarch 、 C 5、 C 6 、DL は、 241 b の紙でフラッ 
プ部がきちんと折れている封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ出している封筒 

^ A -印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

V /J -* / • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 
5 mm は印刷品位が低下することがあります。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 693 (コクヨ製） 

上記の推奨紙での用紙厚の設定値 

プリンタドライバ ：[ラベル紙] 

操作パネル （ B431dn) : [ラベルシ] 

Configuration Tool の [Device Setting] (B 411 dn, Windows) 

:[ラベル紙] 

B411 メニューセットアップ （B 411 dn, Macintosh) 

:[ラベル紙] 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用ま 
たは乾式 PPC 用のラペル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラ 
ペル紙 

• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して 
ください。 
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3. 


OHP シート 


次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きな 
い OHP シート 

• 用紙の厚さが 0. 1〜 0. 1 5 mm の〇 HP シート 


- ppc 用またはレ_ザ_プリンタ用 ohp シ_卜]^外は使用でぎ 
•ノ ません。 

• 印刷後はうねりが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って 
吸入できないことがあります。 

• OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷 
品質が低下することがあります。 

• 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して 
ください。 



部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で23010に耐えるもの 

^ A 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に 
V^V 入れて設計してください。 

書き出し位置精度： ±2mm、 用紙の斜行：土1 mm/100mm、 画 
像伸縮：土1 mm/100mm (坪量 64g/m 2 (連量 55kg) の場合） 


カラー 用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 23 CTC に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このよラな用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えま 
すので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 



次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 湿度20で、湿度5096 RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く • 直射日光が当たる場所 

• 外壁の内側の近く • 段差や曲がりのある場所 

• 静電気が発生する場所 • 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 

• 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

( 注/) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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3. 31 BFLfT 


給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。 
用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （47 ぺージ） をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

〇：使用できます 

x :使用できません 

A ： 一部のサイズで使用できます。 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

用紙カセット 

マルチ 

パーパス 

トレイ* 1 

手差し 

フェイス 
ァップ 
(表排出)* 6 

フェイス 
ダウン 
(裏排出)* 7 

自動両面印刷 j 

手動両面印刷 

トレイ 

1 

トレイ 

トレイ 

1 

トレイ 

マルチ 

パーパス 
トレイ* 1 

手差し 

トレイ 

1 

トレイ 

マルチ 

パーパス 
トレイ* 1 

手差し 

普通紙 

坪量64〜 
122 g / m 2 
(連量55〜 
105 kg ) 

A 4 
巳5 

レター 

エグゼクティブ 

16 K 184 x 260 mm 

16 K 195 x 270 mm 

16 K 197 X 273 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

リーガル （13 インチ） 
リーガル（13.5インチ） 
リーガル （14 インチ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 5* 5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ステートメント 

A 6* 5 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

カスタム* 4 
幅86〜215.9 mm 
長さ140〜1320.8 rrm 

A 

△ 

〇 

〇 

△ 

〇 

X 

X 

X 

X 

△ 

△ 

△ 

△ 

坪量123〜 
163 g / m 2 
(連量106 
〜140 kg ) 

A 4 
巳5 

レター 

エグゼクティブ 
リーガル （13 インチ） 
リーガル（13.5インチ） 
リーガル （14 インチ） 
A 5 

ステートメント 

A 6 

カスタム* 4 
幅86〜215.9 mm 
長さ140〜1320.8 rrm 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

はがき* 5 

48ぺージ 
参照 

はがき/往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

封筒 

48ぺージ 
参照 

封筒1(長形3号） 

封筒2 (長形4号） 

封筒3 (洋形4号） 
Com -9 

Com - 10 

DL 

C 5 

C 6 

Monarch 

カスタム 

幅 86 〜215.9 mm 
長さ 140 〜355.6 mm 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ラペル 

紙 

0.1 〜 
0.5 mm 

A 4 /レター 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 HP 

0.1 〜 
0.5 mm 

A 4 /レター 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


*!： マルチパーパストレイは B 431 dn のみ使用できます。 

* 2 ：自動両面印刷でのフェイスアップ排出はできません。 

* 3 ：トレイ2 (セカンドトレイユニット/拡張給紙ユニット）はオプションです。 

* 4 ：トレイ1は幅100〜 215.9 mm 、 長さ148〜 355_6 mm です。トレイ2は幅148〜 215_9 mm 、 長さ210〜 355.6 mm です。マルチパー 
パストレイまたは手差しトレイは、¢186- 215.9 mm , 長さ140〜1320.8 mm です。 

* 5 : A 5、 A 6、 はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、用紙厚を厚い紙、より厚い紙、ごく厚い紙に設定した場合は印刷速度が 
遅くなります。 

* 6 ：用紙がまるまってうまく排出できない場合は排出方法をフェイスダウンへ変更してください。 

* 7 ：用紙の反り（力ール）が大きい場合は排出方法をフェイスアップへ変更してください。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


用紙厚（ウェイト）を設定します 

プリンタの用紙厚（ウェイト）を設定します。 

/^v -用紙厚（ウェイト）を適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器 ユニットを 傷めるおそれがあります。 
^ ノ* 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


7用紙の種類と厚さから、用紙厚（ウェイト）の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

用紙厚の設定値 M 

プリンタドライ/く 

操作パネル ( B 431 dn ) 

Device Setting 
[Configuration Tool ] / 
B 411 メニューセットアップ 
( B 411 dn ) 

普通紙0 

坪量 64g/m 2 (55kg) 

薄い紙* 2 

ウスイカ S * 2 

薄い紙* 2 

坪量 64 〜 74g/m 2 (55 〜 64kg) 

普通紙 

フツウシ 

普通紙 

±平量 75 〜 87g/m 2 (65 〜 75kg) 

やや厚い紙 

ヤヤアツイカ S 

やや厚い紙 

坪量 88 〜 104g/m 2 (76 〜 89kg) 

厚い紙 

アツイカミ 

厚い紙 

±平量 105 〜 122g/m 2 (90 〜 105kg) 

より厚い紙 

ヨリアツイカミ 

より厚い紙 

±平量 123 〜 163g/m 2 (106 〜 140kg) 

ごく厚い紙 

ゴクアツイカミ 

ご< 厚し''紙 

はがき 

— 

よリ厚し''紙 

3 リアツイカ S 

より厚し''紙 

圭寸筒 

— 

よリ厚し''紙 

3 リアツイカ S 

より厚い紙 

ラペル紙 

— 

ラベル紙 

— 

ラペル紙 

0HP シート 

— 

〇 HP シート 

— 

0HP シート 


:用紙厚は撞作パネル (B431dn (B41Idn の Windows では Configuration Tool の [Device Setting] 、 Macintosh では B411 メ 
ニュー セ'ソトアップ)）とプリンタドライパの[用紙厚]で設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタ 
ドライパ設定が優先されます。プリンタドライパの[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定また 
は Configuration Tool の [Device Setting] /B41 1 メニュー セットアップの設定で印刷します。 

* 2 ：普通紙でシワがでるときに設定します。 

* 3 :両面印刷できる用紙の厚さは坪量64〜 122g/m 2 (55 〜 105kg ) です。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

3. 


印®〗します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイ （ B 431 dn )、 手差しトレイ （ B 41 Idn ) の4通りあります。 
普通紙は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイ （ B 431 dn )、 手差しトレイ （ B 41 Idn ) から印刷します。 
はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイ （ B 431 dn )、 手差しトレイ （ B 41 Idn ) から印刷します。 

B 431 dn はマルチパーパストレイ、 B 41 Idn は手差しトレイで手差し印刷ができます。 



1 用紙をセットします。 
トレイ1の場合 
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( ◄ 前へ 次へ （ 〇 戻る （ 検索する j 

3. 印刷します 





用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロック 
するまで押し下げてからプリンタに挿入してください。金 
属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。 




メモ] トレイ1で、 A 4、 リーガル （13 インチ）、リーガル （13.5 

-インチ）、リーガル （14 インチ）を使用するときは用紙ス 

トッパーを用紙カセットの後ろ側に引き出します。縮める 
ときは、用紙ストッパーを用紙カセットの手前に押して収 
納します。 



トレイ2で、 A 4、 リーガル （13 インチ）、リーガル （14 
ィンチ）を使用するときはロックレバーを矢印の方向に動 
かし、ロックを外した状態で用紙カセットの後部を後ろ側 
に引き出します。縮めるときもロックを外し、カセット後 
部を手前に押して収納します。 
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("◄前へ "H ►次へ ） fO 戻る ）( 検索す る') 

3. 


マルチパーパストレイの場合 （B431dn) 





©用紙を乗せ、手差しガイドを用紙の幅に合わせます。 


( 主 d 


用紙が、手差しガイドに記されている「▽」マークを越 
えないようにしてください。 



@セツトボタンを押します。 

[TTl B431dn は、 マルチパーパス トレイで手差し印刷をする 
1 - 1 こともできます。 

手差し印刷の場合は、コンピュータから印刷を実行した 
後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 
「オンライン」ボタンを押して印刷します。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


手差しトレイの場合 ( B 411 dn ) 




@用紙をセツトします。 

I メモ) B411dn は、用紙をセツトするだけで印刷します。 

手差しトレイには一度に1枚だけ用紙をセットできます。 


用紙のセット方向 


はがき 



往復はがき 

封筒1,2，フリ 

一 

封筒3 



A 


1 

1 

1 

§ X 


T 


n 


□□□□-□口口 [ 1 


rt 

ロロロロ-□□口 1_ T , 


/ 



Com-9, Com-10, 
DL, C5, C6, Monarch 


用紙に上下がある場合 



適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用 
紙にシワが発生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッパーは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつ 
けないでください0 

用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。坪量 64g/m 2 (連量 55kg) 紙で、トレイ1では280枚、トレイ2(才 
プション）では580枚、マルチパーパストレイ （B431dn) では110枚セットできます。 

用紙は縦送りでセットしてください0 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

印刷中の用紙カセットやトレイ2 (オプション）からの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでください。 

用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

はがき、封筒の反りは給紙不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。 
封筒は縦送りでセットしてください0 

封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、給紙不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用して 
ください。 

マルチパーパス トレイ、手差しトレイの上に印刷す る 用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしな 
いでください。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

3. 打 


2 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタの操作パネル ( B 431 dn ) で行う設定項目です。 

B 41 Idn での変更方法については 、 Windows では 「Configuration Tool の [Device Setting ]」 （応用編 ） .Macintosh では 「 B 41 1 メニュ ー 
セットアップ」（応用編）をご覧ください。 

プリンタ出荷時にはトレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパストレイ （ B 43 Idn )、 手差しトレイ （ B 41 Idn ) の用紙サイズが [ A 4] 
で設定されています。 A 4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。 
ここでは、トレイ1で B 5 用紙に印刷するときの設定手順（[トレイ1ヨウシサイズ]を [ B 5] に設定します）を説明します。 


〇 A または^7ポタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し、 （^ KlrOK 」 ポタンを押します。 

@ ^または^7ポタンを数回押し、[トレイ1ヨウシサイズ， A 4] を表示し、 (0「 OK 」 ボタンを押します。 

@または\/ポタンを押し、旧 5] を表示します。 

0(0「 ok 」 ポタンを押し，設定値の右端に[氺]を付けます。 

戻る」ポタンを押し、△ポタンまたは▽ポタンを数回押し、[トレイ1メディアウェイト/フツウ]を表示し、 i*)roKj 
ボタンを押します。 

❻ A または\/ポタンを押し、[フツウシ]を表示します。 

0@「 ok 」 ポタンを押し、設定値の右端に！:*]を付けます。 

❽〇 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 



• 用紙サイズは、 Web ブラウザからも設定できます。 

• 「トレイ1メディアウェイト」の設定は、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができます。プリンタドライバで 
設定した場合は、プリンタドライノ《の設定が優先されます。 


3 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 

坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 紙で約150枚をためることができます。 




排出された用紙がトップカバーから滑り落ちないよう、 
-用紙サボータを開きます。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタツカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
±平量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 紙で約100枚ためることができます。 




〇プリンタ後面のフェイスア'ソプカパーを開きます。 



㉔: 


印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原因になります。 
自動両面印刷では、フェイスアップ排出はできません。 
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( ◄ 前へ ►次へ ） f 〇 戻る ） C 検索す る') 

3. 打 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

x • Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText]、Mac OS 父では[テキストエディット]を使い、トレイ1で 
、'ノ B 5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期 
値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の 
「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（応用編）をご覧ください。 

• Windows プリンタドライバの画面や説明は Windows XP Home Edition を例にしています。 



7^1[給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを 
—自動的に選択したい」（応用編）をご覧ください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ) 



レ ^ 71 * y 


給紙方法 丨 _ I •レイ1 


職 


1 


H [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

^ [サイズ]で [ B 5] 、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

Q [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


❺[用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を選択します。 




@ [ 詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

❼ [ OK ] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

© 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 




0 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

©[サイズ]で旧5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 



❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


©[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選 
択します。 

©[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 

0 [ OK ] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリックし、印刷します。 
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3. 


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 431 dn のみ) 



H [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

©[用紙]で旧 5], [方向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 




❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
Q [給紙元]で[トレイ 1] を選択します。 


_ _ J1-8.7.1 _ 

プリンタ： IB431 令| 出力対象：〔プリンタ 1 1 


「ジョブォプシ3ン 

_ _ PPD ver 1.0 


印刷品位： 

丨ふつう （600x600) 1 1 


■用紙厚： 

Iプリンタ設定 1 11 



M 用 iffc サイステIック u 180° 



□ トナーせープ 



0極細線を補正する 



□ マ Afn •'•がス (• W を手差しとして使用 T る 
ハーフトーン調整：〔指定なし t I 


「設定の保存 ] | 牛ヤン t ル プリント I 


❺[ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
します。 


❻[プリント]をクリックし、印刷します。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 






0 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

©[用紙]で [ B 5], [プリント方向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

❹[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。 


©[オプション]パネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択します。 
@[印刷]をクリックし、印刷します。 
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C ~4 前へ f ►次へ C 〇 戻る C 検索する) 

3. tP 刷します 

Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 ( B 431 dn のみ） 


設定：「ページ属性 
対象プリンタ： [B4B1 



18.20 x 25.71 cm 


拡大縮小 ：100 % 



⑦ 


( キャンセル） 



n [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 


@[用紙サイズ]で旧5]、[方向]で適切な方向を選択し、[〇 K ] を 
クリックします。 



0 丁合い □両面 


30 


〇聞！6: |1 」終了： 

S 紙サイズ： _ 53肌 


:國圆 


© CfELzJ 



残！)のページ：丨マルチパーバス K レイ 


©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
Q [給紙]パネルで[トレイ 1] を選択します。 




プリンタ：！ B431 H 

プ 1) セツト：：#® ；| 

部败： hf 丁合い□两面 

ページ： ©すべて 

0聞！6: [I j »7 ：1_ ]： 

BH サイズ：! A4 1 : 1 20.99 x 29.70 cm 

他 ..國画 

- 1プリンタの機能； 1- 

(Sffifevt- : > . 'KMI 


(□マルチバ —/« ストレイを S 塞しとして R う 

© C ) 

( キ yy セ t 】 


© [プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能セツトの[用紙 
厚]で[プリンタ設定]を選択します。 


©[プリント]をクリックし，印刷します。 

Mac OS X 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プ 
」 リンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニュー横にある [▼] ボタンをクリック 
してください。 
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3. 印刷します 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方 



設定：[ページ属性 
対象プリンタ：丨 B4B1 



18.19x25.69 cm 

方向:同 I と 

拡大縮小 ：100 % 


@ ( キャンセル j 



n [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

©[用紙サイズ]で©5]、[方向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


フリンタ： IB431 H 

プリセット： I卿 

0 丁合い DIBlIl 

ページ： 0 すぺて 

〇開#:.1 丨柊了：1 
困紙サイズ： IBS l!.19>25.69cni 


錐回園 



@ ( PDF t 1 (キ tvfe* > ■♦""う 


❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
❹[給紙]パネルで[トレイ 1] を選択します。 




⑦ (W»fQ 



@[プリンタオプション]パネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択 
します。 


^ I ! プリント]をクリックし、印刷します。 

Mac OS X 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プ 
ー リンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ] 
ポップアップ メニュー 横にある [▼] ボタンをクリック 
してください。 
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ンテナンスをします 


次へ f 〇 戻る ( 検索する) 

4. メンテナンスを-し 柰す_ 


トナーカートリッジを交換します 


ZL 注思 

0 

トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてください。もし、子供が誤ってトナーを飲み込ん 
だ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。 


トナーが衣服または皮膚に付いた場合は、石鹸や冷水でよく洗い流してください。 

0 

トナーが目に入った場合は、すぐに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ 
さい0 

0 

トナーを吸引してしまった場合は、大量の水でよくうがいをして、空気の新鮮な場所に移動してください。 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 

0 

トナーを飲み込んでしまった場合は、すぐに吐き出してください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ 
さい0 



トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに[トナーフソク]のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 
そのまま印刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ/413:トナーガアリマセン]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 


オンライン 
トナーフソク 


トナーヲコウカンシテクタ'’サイ 
413 :トナーカ'アリマセン 


お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメー 
ジ ドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、用紙サイズが A 4、 印字濃度が工場出荷時の設定で riSO / IEC 19752 J に準拠した値です。 

• トナーカートリッジの場合：約7,000枚 
• トナーカートリッジ（小）の場合：約4,000枚 

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の目安は以下のようになります。 

• トナーカートリッジの場合：約5,500枚 
• トナーカートリッジ（小）の場合：約2,500枚 

これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーがはいっていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。 
また、[チェックトナーカートリッジ/547 : ロックレバーノイチガタダシクアリマセン]のメッセージが表示された場合、トナーカー 
トリッジにトナーが残っている可能性があります。トナーカートリッジのノブがトナーカートリッジ本体の@の方向に回転しなくなっている 
ことを確認し、イメージドラムにトナーカートリツジを取り付けた状態で、トナーカートリツジを軽くたたいてください。 


※ IS 0/ IEC 19752について 

ISO / IEC 1 9752は、トナーカートリッジの印刷可能枚数の測定方法の 
標準化を目的とした規格です。本規格によるトナーカートリッジの印 
刷可能枚数およびランニングコストは、 ISO / IEC 19752で規定された 
標準データを A 4 サイズで連続印刷した場合の測定値となります。 

ISO / IEC 19752標準データ> 
[トナーフソク]を表示してから[トナーヲコウカンシテ 

-クダサイ]になるまでの目安は約 150 枚です。（標準印刷パター 

ンでの印刷密度の場合） 
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4. メンテナンスをします 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索する 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 

[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることができますが、約100 
枚（標準印刷パターンでの印刷密度の場合）印刷するとプリンタはイメージドラムカートリッジとプリンタを保護するため印刷 
を完全に停止します。[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示後の印刷はイメージドラムカートリッジの故障の原因となりま 
すので、トナーカートリッジを交換してください0 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 



トナーカートリツジの種類の見分け方 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

4. メンテナンス# しま T 


トナーカートリッジを交換します 



トップカバーを開け、使用済みのトナーカートリツジを取り出します。 


△警告 


使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


[7¥1使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは添付の「製品の保証•メンテナンス品の無償提供•お客様サボー 
卜について」をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 



0トナーカートリッジのノブ清色）をトナーカートリッジ本体の 
の矢印の方向に回転が止まるまで回します。 

Q トナーカートリッジを取り出します。 



2 新しいトナーカートリッジをセツトします。 



イメージドラムカートリッジの突起 




〇新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 

❸ トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりはがします。 

Q トナーカートリ'ソジのテープをはがした面を下にして、ノブ 
(青色）が右側になるようにして持ちます。 


❺トナーカートリ'ソジ左側面を、イメージドラムカートリツジの左 
側にある突起に合わせるように挿入します。 


© トナーカートリッジ右側の溝をイメージドラムカートリッジの右 
側にあるカートリッジガイドの突起にあわせてしっかりと押し込 
みます。 

0トナーカートリッジが浮き上がらないように上の面を手で支えな 
がら、右側のノブ（青色）を、トナーカートリッジ本体のの 
矢印の方向に回転しな<なるところまで回します。 

A トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷 
V f 品質が低下することがあります。 
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4. メンテナンスをします 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


3 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED へッド全体を軽く拭きます。 




メチルアルコールやシンナー などの溶剤は 、 LED へッ 
、ノ ドを傷めますので使用しないでくださし、。 


4 トップカバーを閉じます。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

4. メンテナンス# しま T 


イメージドラムカートリッジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づくと操作パネルに[ドラムコウカンジュンビ]のメッセージが表示され、イメージドラムカートリッ 
ジが寿命になると操作パネルに[ドラムジュミヨウ]のメッセージが表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してくださ 
い。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約30,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印 
刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。 

印刷ジョブごとの印刷枚数のぼか、温度や湿度、用紙種類、印刷密度もドラム寿命に影響しますので、実際の印刷枚数は、印刷条件によって 
は上記の目安より更に半分以下になる場合があります。 


— ► 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しばらく印刷をすると回復します。 

長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタのメンテナンスメニューで[インサツノウド] 
を [-1] または [-2] に設定してください。または、プリンタドライバの[印刷濃度]を[やや薄い]または[薄い]に設定して 
濃度を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したときは設定を元に戻してください。 

イメージドラムカートリッジの交換時に、それまで使用していたトナーカートリッジを付け替えると、「トナーヲコウカンシテ 
クダサイ」または[トナーフソク]になる場合がありますので、新しいトナーカートリッジをご準備下さい。 

また、新しいトナーカートリッジに交換するまでは、トナー残量表示が正しく表示されなくなります。 

[ドラムジュミヨウ]表示の後も、トップカバーを開閉することにより印刷動作を継続することができますが、イメージドラムカー 
トリッジ内にトナーが無くなる、または一定の枚数を印刷すると、プリンタ保護のため、それ以降印刷動作ができなくなります。 
この場合、イメージドラムカートリッジを交換してください。 


を？) • 


オンライン 

卜''ラムコウカンシ•ュンヒ 


ドラムヲコウカンシテクダサイ 
nnn 卜''ラムシ''ユミヨウ 


H 


イメージドラムカートリッジを交換します 


1 トップカバーを開け、使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 

イメージドラムカートリツジを静かに上方に取り出します。 

イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取り出されます。 



N ^1使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジ 
の回収を行っています。詳しくは添付の「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提供•お客様サボートについて」をご覧く 
ださい。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


△警告 


使用済み イメージ ドラム カートリッジとトナーカートリッ 
ジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っている 
トナー が飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 
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t ◄前へ 次へ c o 戻る c 検索する） 

4. メンテナンスをします 


2 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 



新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出します。 
シリカゲルを抜き取ります。 

^ろ 必ず新しいイメージドラムカートリッジ(型名： ID - M 4 E ) を 
、ノ 使用してください。他のプリンタに添付されていたり、 
使用していたイメージドラムカートリッジはご使用にな 
れません。 




Q イメージドラムカートリツジの左右のガイドポストを本体のガイド 
溝に合わせ、イメージドラムカートリツジを静かにプリンタにセツ 
卜します。 



❸プリンタ本体にセツトされたイメージドラムのトナーカバー(オレ 
ンジ色)を、突起部を矢印方向に押し、取り外します。 

[7 T ] トナーカバーは不燃物として処理してください。 

-トナーカバーの裏面にトナーが付いていますので、卜 
、ノ ナーカバーを外すときによごれることがあります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや 
すいため取り扱いには+分注意してください。 

• イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てないでください。室内の照明 
の下でも5分間以上放置する場合は、イメージドラム 
力ートリッジに光が当たらないように、紙を重ねてか 
ぶせてください。 

また、紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放 
置しないでください。 


3 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳細は「トナーカートリッジを交換します」 （65 ページ） をご覧ください。 


4 トップカバーを閉じます。 


70 
























C ~ 4 前へ : ► 次へ ( 〇 戻る C 検索す？〇 

4. メンテナンスを-し i す- 

I LED へッドを清掃します 


印刷時にがすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 

1 トップカバーを開けます。 


2 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED へッド全体を軽く拭きます。 



メチルアルコール やシン ナー などの溶剤は 、 LED へッ ドを傷 
、ノ めますので使用しないでください。 



3 トップカバーを閉じます。 
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4. メンテナンスをします 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


給紙ローラを清掃します 

紙づまりが頻発する場合に行ってください。 

トレイ1、トレイ2 (オプション）の場合 

ここでは、トレイ1を例にしています。トレイ2 (オプション）も同様の手順で行います。 


1 プリンタの電源を OFF (〇）にします。 

Q 2 用紙カセツトをプリンタから引き出し、用紙を取り出します。 

3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセツトの取り付け口から給紙口ーラ 
(2 個）を拭きます。 



水以外は使用しないでください。 

、ノ. 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないで 
ください。 



5 用紙カセツトに用紙を入れ、プリンタに挿入します。 




用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入してください。金 
属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。 
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(_ ◄前へ f ►次へ ( 〇 戻る c 検索する) 

4. メンテナンスを-し i す- 

マルチパーパストレイの場合 （ B 431 dn のみ） 


7プリンタの電源を OFF (〇）にします。 


2 マルチパーパストレイを開き、用紙サボータを広げます。 


3 マルチパーパストレイの爪部を押しながら給紙口ーラカバーを右方向に開き、 
給紙ローラを手前に回しながら取り出します。 
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4. メンテナンスをします 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索する 


4 水を含ませてかたく絞った布で給紙ローラを拭きます。 


5 給紙ローラを取り出す手順の逆の手順で給紙ローラをセツトし、ローラが固定さ 
れているか確認します。 



6 給紙口ーラカバーを閉じ、用紙サボータをたたみ、マルチパーパストレイを閉じます。 


プリンタ表面を清掃します 


プリンタの表面を拭きます。 



II 水または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭きます。 
@ 柔らかい乾いた布で拭きます。 


/ Qv - 水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

、 ジ • 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しない 
でください。 
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困ったときには i 


(◄前へ►次へ ）〔〇 戻る ）( 検索する 


ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（添付「製品の保証 • メンテナンス品の無償提供•お客様サポートに 
ついて」参照）へご連絡ください。 


操作パネル 


B 431 dn 



❷❸ 


B 411 dn 



1 J 

❶ 


ォンラィン U 


❹ 

ソ 

オンライン 点揆 

LJU / 


❷❸ 



番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

❶ 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの 
内容を表示します。 

❺ 

メニュ_「△」ボタン 
メニュー「▽」ボタン 

メニューモードに入ります。 

メニューモード中は、メニューの表示内容 
を先に進めたり戻したりします。2秒以上 
押すと早送りまたは早戻しします。 

❷ 

「オンライン」ランプ 
(緑） 

点灯：データを受信できる状態です。（才 
ンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態です。（才 
フライン） 

❻ 

roKj ボタン 

オンライン中またはオフライン中はメ 
ニューモードに入ります。 

メニューモード中は、選択した値を確定し 
ます。 

❸ 

「点検」ランプ（赤） 

点灯：ワーニングが発生していますが、印 
刷は可能です。 

点滅：エラーが発生したので印刷ができま 
せん。 

消灯：通常状態です。 

❼ 

「戻る」ボタン 

メニューモードのカテゴリー表示中に押す 
とオンラインになります。メニューモード 
中は前の表示に戻ります。 

4秒以上押すと、システムシャットダウン 
確認メニューが表示されます。 

❹ 

「オンライン」ボタン* 

オンラインとオフラインを切り替えます。 
メニューモード中に押すと、メニューを終 
了してオンラインになります。 

「ヨウシガチガイマス」、「サイズガチガ 
イマス」を表示中に押すと、現在セットさ 
れている用紙で強制的に印刷を実行します。 

❽ 

「キャンセル」ボタン 

短押下 (2 秒未満）すると、印刷または受 
信中のデータを削除します。「ヨウシサイ 
ズエラー」、「ヨウシジャムエラー」、 
「ヨウシガアリマセン」などのエラーを表 
示中の場合もデータを削除します。 


*: 「オンライン」ボタンを押下したまま電源を ON するとメニューを工場出荷時設定に戻します。 （ B 411 dn のみ) 


B 411 dn 「オンライン」ボタン機能 



短 押下 

2秒以上押下 

10秒以上押下 

オンライン時 

オフラインとなります。 

- 

- 

オフライン時 

オンラインとなります。 

メニューマップを印刷します。 

ネットワークの設定情報 
(Network Information ) を印刷 
をします。 

オンライン時（プリンタデータ受信済） 

オフラインとなります。 

受信データを削除します。 

- 

オフライン時（プリンタデータ受信済） 

オンラインとなります。 

受信データを削除します。 

- 

トレイ用紙なしアラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 

編集パッファオーパーフローアラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 

トレイの用紙サイズまたはメディアタイプの不一致アラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

— 

無効データ受信アラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

— 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


プリンタのユーザメニュ——覧 


プリンタの操作パネル ( B 431 dn ) で行う設定項目です。 

B 411 dn での変更方法については、「コンピュータがらプリンタの設定を変更したい」（応用編）をご覧ください。 


変更方法 


またはポタンを押し、目的のカテゴリーを表示し、 （® k )「 ok 」 ポタンを押します。 
またはポタンを押し、設定する項目を表示し、 （© c ^ roK 」 ボタンを押します。 
または V ポタンを押し、目的の値を表示し、 (® K ) roK 」 ボタンを押します。 
O (^ K )「0 K 」 ボタンを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

❺〇 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 



^主ス 「セントロメニュー 」、 「USB メニュー」、「メモリメニュー」カテゴリーの設定値を変更したときは、プリンタの電源を一度 
' 〇 FF (〇）にしてから 0 N ( 丨 ） にしてください。 


「設定項目」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライパの設定が優先 

〇:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

-:プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

インフォメ-ションメニュ- 

メニュ-マッアインサツ 

グツ]ウ 

メニューリストを印刷します。 

— 

— 


ネットワ-ク 

グツコウ 

ネットワークの設定情報を印刷します。 

— 

— 


DEM 01 

グツコウ 

デモ印刷をします。 

— 

— 


ファイルリストインサツ 

グツコウ 

ファイルリストを印刷します。 

— 

— 


PSE フォントインサツ 

グツ]ウ 

PS のフォントリストを印刷します。 

B 431 dn のみ表示されます。 

— 

一 


PCL フォントインサツ 

グツ]ウ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

— 

— 


ESC/P フォントイ冰 V 

グツ]ウ 

ESC/P のフォントリストを印刷します。 

— 

— 


エラ-〇ゲインサツ 

グツ]ウ 

エラーログの印刷をします。 

- 

— 


シュウケイケヅカインサツ 

グツコウ 

印刷集計の印刷をします。 

— 

— 

シャツ W ウンメ ニ ュ - 

シャッ H ? 4 ウンスタ-卜 

グツ]ウ 

シャットダウンします。 

B 431 dn のみ表示されます。 

— 

— 

八。スワ-ド 

PASSWORD 


パスワード番号を入力します。正しいパスワード番号を入力するこ 
とで、各種メニューの設定変更が可能となります。パスワード番号 
のデフォルトは “ aaaa ” です。 

【表示条件】 OP MENU の MENU LOCKOUT ^ ENABLE に設定す 
ると表示します。 

B 43 1 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

インサツメニュ- 

] ピ-マイスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 



\ 

999 





リョウメンインサツ 

オン 

両面印刷を設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 





トデカタ 

ヨ]トグ 

両面印刷の綴じ方を設定します。 

◎ 

◎ 



タテトグ 

【表示条件】インサツメニューのリヨウメンインサツをオンに設 
定すると表示します。 




テサシインサツ 

オン 

手差しトレイから印刷するかどうか設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 

B 411 dn のみ表示されます。 




キュウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを指定します。 

◎ 

◎ 



トレイ2 

装着したトレイのみ表示します。 





MP トレイ 

「 MP トレイ」は、巳431 dn のみ表示されます。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ ^: き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

インサツメニュ- 

グドウトレイキリカエ 

オン 

自動トレイ切り替えをするか設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 

マルチパーパストレイ （B431dn のみ）または、オプションのセカ 
ンドトレイユニット装着時に「オン」が選択できます。これらが未 
装着時は「オフ」設定が固定となります。 




トレイセンタクグュングヨ 

シタホウ]ウ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択順序を指定します。 

〇 

〇 



ウエホウ]ウ 
キュウシトレイ 





MP トレイノツ M カタ 

ヨウシチカ、、イノトキ 

MP トレイの使用方法を設定します。 

〇 

〇 



シヨウシナイ 

B431dn のみ表示されます。 




ヨウシチェック 

ユウ]ウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定します。 

◎ 

〇 



ムコウ 





カイアウド 

600 DPI 

解像度を設定します。 

◎ 

◎ 



1200 DPI 

B431dn のみ表示されます。 




カイアウド 

600 DPI 

解像度を設定します。 

◎ 

◎ 



600x1200DPI 
600x2400DPI 

巳41 Idn のみ表示されます。 




トナ-セ-アモ-ド 

ユウ]ウ 

トナー使用量を節約するかしないが設定します。 

◎ 

◎ 



ムコウ 





インサッホウ]ウ 

タテ 

印刷方向を設定します。 

◎ 

◎ 



33 





1へ。-グキ*ヨウスウ 

5扩ヨウ 

1 

1ページあたりの行数を設定します。この数値は印刷方向が変更さ 
れた場合、行間を保つために自動的に調整されます。 

— 

— 



64 r ヨウ 

設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源〇 FF/ON により初 





128キ''ヨウ 

期の値に戻ります。 




ヘンシュウサイ; r 

カセットサイス* 

コンピュータがら用紙サイズを指定しながった場合の用紙編集サイ 

— 

— 



A4 

ズを設定します。 





A5 

「カセットサイズ」を選択すると現在選択されているトレイの用紙 





A6 

B5 

リ-力” 1;14 
リ-力”!/ 13.5 
リ-がル13 
レタ- 

エゲ r クティア 
ステ-トメント 

16K (184x260 MM) 
16K (195x270 MM) 
16K (197x273 MM) 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 

DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 
C6 ENVELOPE 
ハカ、、キ 
オウフクハがキ 
フウトウ1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリ- 

サイズを編集サイズとします。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

メディアメニュ- 

トレイ1ヨウシサイ； r 

A4 

A5 

A6 

B5 

リ-扩ル14 
リ-力”!/13.5 
リ-力” 1/13 
レタ- 

エゲ セ 4 クティア 
ステ-トメント 

16K (184x260 MM) 
16K (195x270 MM) 
16K (197x273 MM) 
カスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 

トレイ1メディアタイア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アッがミ 
アライカミ 

トレイ1の用紙種類を設定します。 



トレイ1メディアウエ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アッイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ1の用紙厚を設定します。 

◎ 

◎ 

トレイ2ヨウシサイ； r 

A4 

A5 

B5 

リ-力”！;14 
リ-力”！/13.5 
リ-力” 1/13 
レタ- 

エゲ セ 4 クティア 

16K (184x260 MM) 
16K (195x270 MM) 
16K (197x273 MM) 

カスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

〇 

〇 

トレイ2 メディアタイフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アッがミ 
アライカミ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 



トレイ2 メディアウエ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アッイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ2の用紙厚を設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

◎ 

◎ 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

メディアメニュ- 

mp トレイヨウシサイ； r 

A4 

A5 

A6 
巳5 

リ-力” 1/14 
リ-力''ル 13.5 
リ-力''ル13 
レタ- 

エゲ r クティア 
ステ-トメント 

16K (184x260 MM) 
16K (195x270 MM) 
16K (197x273 MM) 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM- 10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 
C6 ENVELOPE 
ハカ、、キ 
オウフクハカ*キ 
フウトウ1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリ- 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 

B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

MP トレイメディアタイア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 

OHP 
ラへ、、ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 

B431dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

MP トレイメディアウエ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アッイカミ 
ヨリアツイカミ 
: r クアツイカミ 

マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。 

B431dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

メディアメニュ- 

テサシヨウシサイ; r 

A4 

A5 

A6 

B5 

リ-力” 1/14 
リーがル 13.5 
リ-力” 1/13 
レタ- 

エゲ セ 4 クティア 
ステ-トメント 

16K (184x260 MM) 
16K (195x270 MM) 
16K (197x273 MM) 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM- 10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 
C6 ENVELOPE 
八力 4 キ 
オウフクハがキ 
フウトウ1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリ- 

手差しトレイの用紙サイズを設定します。 

B411dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

テサシメテソアタイア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
〇 HP 
ラへ*ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

手差しトレイの用紙種類を設定します。 

B411dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

テサシメディアウエ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
: r クアツイカミ 

手差しトレイの用紙厚を設定します。 

B411dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシサイス* 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。 

◎ 

◎ 

ヨウシル r サイス 4 

86ミリメ-トル 

1 

210ミリメ-トル 

1 

216ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択するとインチに換 
算した値になります。 

◎ 

◎ 

ヨウシナ r ササィス* 

140ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

7 

1321ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長さを設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択するとインチに換 
算した値になります。 

◎ 

◎ 

システムコウセイメニュ- 

八。ワ-セ-アイ]ウシ*カン 

1フン 

5フン 

10フン 

15フン 

30フン 

60フン 

120フン 

240フン 

パワーセープモードに移行するまでの時間を設定します。 

〇 

〇 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

システムコウセイメニュ- 

ドウサモ-ド 

シ下ウ 

PCL 

ESC/P 

PS3 エミユレ-シヨン 

プリンタ言語を選択します。 

PS3 エミュレーションは B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

NET PS- フ。□卜]ル 

ASCII 

RAW 

ネツトワークからの PS データの通信プロトコルのモードを指定します。 
巳 431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

セント〇 PS- フ。□卜]ル 

ASCII 

RAW 

セント□からの PS データの通信プロトコルのモードを指定します。 
巳 431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

USB PS- フ。□卜]ル 

ASCII 

RAW 

USB からの PS データの通信プロトコルのモードを指定します。 
B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

アラ-ムカイグョ 

オンライン 

グョ r 

クリア可能なワーニングの表示消去タイミングを設定します。 

〇 

〇 

エラ-'/ドウカイシ''ョ 

オン 

オフ 

メモリオーバフローや、用紙サイズや用紙種類が違ろエラーなどの 
発生時，自動的にプリンタを復旧させるかどうがを設定します。 
B411dn での初期値は「オン」、 B431dn での初期値は「オフ」です。 

〇 

〇 

マニュアルタイムアウト 

オフ 

30ビヨウ 

60ビヨウ 

手差し印刷時の用紙がセツトされるのを待つ時間を設定します。こ 
の指定時間内に用紙がセツトされない場合は、ジョブをキャンセル 
します。 

〇 

〇 

タイムアウトインサツ 

オフ 

5ビヨウ 

10ビヨウ 

20ビヨウ 

30ビヨウ 

40ピヨウ 

50ビヨウ 

60ビヨウ 

90ビヨウ 

120ビヨウ 

150ピヨウ 

180ピヨウ 

210ビヨウ 

240ピヨウ 

270ピヨウ 

300ピョゥ 

ジョブデータを受信しなくなってがら強制印刷を行ラまでの時間を 
設定します。 

〇 

〇 

タイムアウト□-カル 

0ビヨウ 
? 

40ピヨウ 

\ 

300ビョゥ 

ジョブエンド後の、各□—カルポート（セントロ、 USB) の開放時 
間を5秒単位で設定します。 

(ネツトワークを除く） 

〇 

〇 

タイムアウトネットヮ-ク 

0ピヨウ 

1 

90ビヨウ 

\ 

300ピョゥ 

ジョブエンド後の、ネツトワークポートの開放時間を5秒単位で設 
定します。 

〇 

〇 

トナ-フソウインサツケイアウ 

ケイアク 
テイシ 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷を継続させるかどうか 
を設定します。[テイシ]にすると「オンライン」を押すまでオフ 
ライン状態になります。 

〇 

〇 

グヤムリカハ'、- 

オン 

オフ 

紙づまりの後、つまったページから印刷するかどラかを設定します。 

〇 

〇 

エラ-レ r- 卜 

オン 

オフ 

内部エラー発生時にエラーレポートを印刷するかどうかを設定し 
ます。 

〇 

〇 

スタ-トアツア 

オン 

オフ 

PostScript 言語特有の Sys/Start ファイルを使用するアプリケー 
ションからの印刷時などにオン（有効）にします。通常はオフ （ 無効） 
のままで使用します。 

巳431 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 
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困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリ- 


操作パネル表示 


設定項目（上段） 


設定項目（下段） 


内 容 


Win 


Mac 


PCL エミユレ-シヨン 


シヨウフォント 


ナイアウ フォント 
ナイアウフォント2 
ダウンロ-ドフォント 


使用するフォントの場所を設定します。[ダウン□—ドフォント] 

は RAM にフォントがダウン□—ドされている場合に表示されます。 


フォント No. 


10 

C1 

S1 


使用するフォントの番号を選択します。 


フォントピッチ 


0.44CPI 


10.00CPI 


99.99 CPI 


フォントの幅を設定します。 

(単位： Character/inch ) [フォント No.] で選択されたフォントが 
固定スペースのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。 


フォントサイス 4 


4.00ホ。イント 

I 

12.00 r Oh 

l 

999.75ホ。イント 


フォントの高さを設定します。 

(単位：ポイント）[フォント No.] で選択されたフォントが比例ス 
ペーシングのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。 


シン r ルセツト 


WIN3.1J 

PC-8 

PC-8 Dan/Nor 


PCL のシンボルセツトを選択します。 

シヨウフォント、フォント No. の変更により、設定されたフォン 
卜 No. のフォントが設定されているシンボルセツトを使用出来な 
い場合は、シンボルセツトをそのフォントのデフォルトのシンボル 
セツトに変更します。 

デフォルトは、 Win3.1J です。 

その他のシンボルセツトを以下に示します。 


A4 イング AA 


PC-8 Grk 

VN Math 

Greek-437 

ISO-10 S/F 

PC-8 TK 

VN US 

Greek-437 Cy 

ISO-11 Swe 

PC-775 

Win 3.0 

Greek-737 

ISO-14 JASC 

PC-850 

Win 3.1 Arb 

Greek-8 

ISO-15 Ita 

PC-851 Grk 

Win 3.1 L/G 

Greek-928 

ISO-16 Por 

PC-852 

Win 3.1 Bit 

Hebrew NC 

ISO-17 Spa 

PC-855 

Win 3.1 Cyr 

Hebrew OC 

ISO-21 Ger 

PC-857 TK 

Win 3.1 Grk 

Hebrew-7 

ISO-25 Fre 

PC-858 

Win 3.1 Heb 

Hebrew-8 

ISO-57 Chi 

PC-862 Heb 

Win 3.1 LI 

IBM-437 

ISO-60 Nor 

PC-864 L/A 

Win 3.1 L2 

IBM-850 

ISO-61 Nor 

PC-866 

Win 3.1 L5 

IBM-860 

ISO-69 Fre 

PC-866 Ukr 

Wingdings 

IBM-863 

ISO-84 Por 

PC-869 

Dingbats MS 

IBM-865 

ISO-85 Spa 

PC-1004 

Symbol 

ISO Dutch 

ISO-Cyr 

Pi Font 

OCR-A 

ISO LI 

ISO-Grk 

Plska Mazvia 

OCR-B 

ISO L2 

ISO-Hebrew 

PS Math 

OKI-OCRB 

ISO L4 

Kamenicky 

PS Text 

HP ZIP 

ISO L5 

Legal 

Roman-8 

USPSFIM 

ISO L6 

Math-8 

Roman-9 

USPSSTP 

ISO L9 

MC Text 

Roman Ext 

USPSZIP 

ISO Swedish 1 

MS Publish 

Serbo Croat 1 

Arabic-8 

ISO Swedish? 

PC Ext D/N 

Serbo Croat2 

Bulgarian 

ISO Swedish3 

PC Ext US 

Spanish 

CWI Hung 

ISO-2 IRV 

PC Setl 

Ukrainian 

DeskTop 

ISO-4 UK 

PC Set2 D/N 

VN Inti 

German 

ISO-6 ASC 

PC Set2 US 


78ケタ A4 用紙の自動改行する桁数を設定します。 

80ケタ 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

PCL エ ミュレ-ジョン 

八クシへ。-グシ为力 M 

オン 

空白ページを印刷しないようにするか設定します。 

〇 

〇 



オフ 

ドライパ設定の[印刷オプション]タブの印刷モードが PCL モード 






の場合この設定は有効となります。 




CR ドウサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 



CR+LF 





LF ドウサ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 



LF+CR 





ィンサツリョウィキ 

ノ-マル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。[ノーマル]は1/4インチです。 

— 

— 



1/5インチ 

1/6インチ 





へ。ンハハ 4 ホセィ 

オン 

細い線が見えるよラに補正します。 

— 

— 



オフ 





トレィ D# 






テサシシティ 

1 

PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESCSJ#H) にお 

〇 

〇 



2 

いて、マニュアル指定の#を設定します。 





} 

巳41 Idn のみ表示されます。 





59 





トレィ0シティ 

1 

? 

PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド （ESCSJ#H) にお 
いて、 TRAYO(MPTray) 指定の#を設定します。 

〇 

〇 



4 

B431dn のみ表示されます。 





? 

59 





トレィ1シティ 

1 

PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド （ESCSJ#H) にお 

〇 

〇 



} 

いて、 TRAY 1指定の#を設定します。 





59 





トレィ2シティ 

1 

\ 

PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESCSJ#H) にお 
いて、 TRAY2 指定の#を設定します。 

〇 

〇 



5 

オプションのセカンドトレイ ユニッ ト装着時のみ表示します。 





59 






※ PCL エミュレーションメニューは、設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源〇 FF/ON により初期の値に戻ります。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

ESC/P Iミュレ-シヨン 

カングフォント 

シ下ウ 
ミンチョウ 
カク: r シック 

使用する漢字書体を選択します。 



ANK フォント 

シ下ウ 
□-マン 
サンセリフ 

使用する ANK 書体を選択します。 



シンホ、、ルセット 

カタカナ 

ゲラフィック 

ANK 文字コード表の拡張グラフィックス/カタカナコードを設定 
します。 

— 

— 

ZERO 

CHARACTER 

ノ-マル 

SLASHED 

ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷するか設定します。 

— 

— 

シュウショウインサツ 

卜 W イ 

A4x2->A4 

B4->A4 

15インチ ->A4 

10インチ ->A4 

用紙の縮小方法を設定します。 



アタマゲシイチ 

5ミリメ-トル 

8.5 ミリメ-トル 

22ミリメ-トル 

頭出し位置を設定します。 

実際の印刷位置は土 2mm 程度の範囲で変化する場合があります。 



ヨコオフセット 

-1.0 ミリメ-トル 

1 

0.0ミリメ-トル 
\ 

+20.0 ミリメ-トル 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で横方向に補正し 
ます。プラス方向に設定すると印刷位置を右に補正します。 



タテオフセット 

-15.0ミリメ-トル 

1 

0.0 ミリメ-トル 

1 

+ 15.0 ミリメ-トル 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で縦方向に補正し 
ます。プラス方向に設定すると印刷位置を上に補正します。 



ミ r マ-グン 

ヨウシ八八 4 

136ケタ 

右マージンを設定します。右マージンを超える文字がある場合、才一 
トフッカイキノウで設定した処理を行います。 

— 

— 

CR ドウサ 

CR ノミ 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 

才-トフッカイキノウ 

CR+LF 
ムコウ 

右マージンを越える文字がある場合の動作を設定します。 

— 

— 

SELECTIN 

ユウ]ウ 
ムコウ 

DC1 および DC3 コマンドに対する SELECT IN 信号の適用を設定 
します。 

— 

— 

AUTOFEED 

ユウ]ウ 
ムコウ 

AUTO FEED XT 信号の適用を設定します。 

一 

— 

ミツドヘンカン 

ツウグヨウ 
シヤシン 

180DPI — 300 DPI 変換時の変換方法を設定します。 

— 

— 



84 
































("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

セント □ メニュ- 

セント〇 

ユウ]ウ 
ムコウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ソウホウ]ウセント □ 

ユウ]ウ 
ムコウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ECP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ACK ハハ、、 

セマイ 
フツウ 
ヒ□イ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 


ACK/BUSY 
タイミンゲ 

ACK IN BUSY 
ACK WHILE BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。 

〇 

— 

I-PRIME 

3 マイク□ビヨウ 

50マイ如ピヨウ 
ムコウ 

1-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 

B411dn での初期値は「3マイク□ピョウ」、 B431dn での初期値弍 
「ムコウ」です。 

〇 


オフラィンシ、シン 

ユウ]ウ 
ムコウ 

アラームが発生しても I/F 信号を変化させずに、受信可の状態を保 
つ機能の有効/無効を設定します。 

巳 431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

USB メニュ- 

USB 

ユウ]ウ 
ムコウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

ソフトリセ!/卜 

ユウ]ウ 
ムコウ 

ソフトリセ、ソトコマンドの有効/無効を設定します。 

巳411 dn での初期値は「ユウコウ」、 B431dn での初期値は「ムコウ」 
です。 

〇 

〇 

SPEED 

480Mbps 

12Mbps 

USB インタフェースの最大転送速度を設定します。 

〇 

〇 

オフラィングユシン 

ユウ]ウ 
ムコウ 

アラームが発生しても I/F 信号を変化させずに、受信可の状態を保 
つ機能の有効/無効を設定します。 B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

シリアルナンハ、、 

ユウ]ウ 
ムコウ 

USB シリアルナンパーの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

ネットヮ-クメニュ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

IP ハ、グョン 

IPv4 

IP v4+v6 

IPv6 

使用する IP パージョンを設定します。 

ただし、パネルから IPv6 に設定することはできません。 Telnet が 
ら設定してください。 

TCP/IP が[厶コウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ユウ]ウ 
ムコウ 

NETBEUI プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

NETBIOS OVER 
TCP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

NetBIOS over TCP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

NETWARE 

ユウ]ウ 
ムコウ 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ETHERTALK 

ユウ]ウ 
ムコウ 

EtherTalk プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

フレ-ムタィア 

シ下ウ 

802.2 

802.3 

ETHERNET II 
SNAP 

フレームタイプを設定します。 

NETWARE が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 


IP アドレスセッティ 

シ下ウ 
シュドゥ 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

ケープル装着時の初期値は169.254 .xxx.xxx です0 
ケープル未装着時の初期値は192.168.100.100です。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

サアネットマスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

サブネットマスクを設定します。 

ケーブル装着時の初期値は255.255 .0.0 です。 

ケーブル未装着時の初期値は255.255 .255.0 です。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

ネットワ-クメニュ- 

ヶ、、-トウェィアドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

初期値は0.0.0.0です 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 
ムコウ 

WEB の有効/無効を設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

TELNET 

ユウ]ウ 
ムコウ 

TELNET の有効/無効を設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

FTP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

FTP の有効/無効を設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

SNMP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

SNMP の有効/無効を設定します。 

TCP/IP と NETWARE の両方が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

ネットワ-クノキ r 

フツウ 
ショウキホ* 

フツウ：一般にはこの設定を使用してください。スバニングツリー 
機能を持つ HUB に接続した場合でも効率よく動作します。ただ 
し、コンピュータが2、3台の小さな LAN に接続するとプリン 
夕が起動する時間が長くなるデメリットがあります。 

ショウキボ：コンピュータが2、3台の小さな LAN がら大型の 

LAN まで対応しますが、スバニングツリー機能を持つ HUB に 
接続した場合に効率よく動作できない場合があります。 

〇 

〇 

ハアトノセツアウ 

シ下ウ 

100BASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

八プとの通信速度と通信方法を設定します。 

〇 

〇 

コウグョウシユッカグ 
セッティ 

グツコウ 

ネットワークメニューの初期化を行います。 

— 

— 

メモリメニュ- 

【表示条件】 

OP MENU の 
MEMORY MENU を 
ENABLE に設定する 
と表示します。 

'ハシンハ、ッファサイ r 

シ下ウ 

0.1 MB 

0.2MB 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

受信バッファサイズを設定します。 

メニューに表示される最大の選択肢はメモリ容量によって変わります。 
初期値の 64MB のときは 0.5MB が選択可能最大値になります。 

〇 

〇 

リソ-スセ-アエリア 

シ下ウ 

オフ 

0.1MB 

0.2MB 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

リソースセービングエリアサイズを設定します。 

B431dn のみ表示されます。 

メニューに表示される最大の選択肢はメモリ容量によって変わります。 
初期値の 64MB のときは 0.5MB が選択可能最大値になります。 

〇 

〇 

システムホセイメニュ- 

【表示条件】 

OP MENU の 

SYS ADJUST MENU 

を ENABLE に設定 
すると表示します。 

Xホセィ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

片面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの印刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

〇 

〇 

Y ホセィ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 

-0.25ミリメ-トル 

片面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの印刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

〇 

〇 

リョウメンィンサツXホセィ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 

1 

-0.25ミリメ-トル 

両面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの印刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

〇 

〇 
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("◄前へ "H ►次へ ）("〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

システムホセイメニユ - 

【表示条件】 

〇 P MENU の 

SYS ADJUST MENU 

を ENABLE に設定 
すると表示します。 

リョウメンインサツ丫ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの印刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

〇 

〇 

ィンサッィチ 

チュウオウ 
ヒゲリヨセ 

用紙セツトの基準位置を設定します。通常[チュウオウ]で使用します。 

〇 

〇 

へキサゲンフ。 

グツコウ 

16 進ダンプで印刷します。 16 進ダンプの印刷を終了するには、電 
源を OFF にします。 

〇 

〇 

メンテナンス メニ 1- 

メニュ-リセット 

グツ]ウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 

メニュ-セッティヲホアン 

グツコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

ホアンメニュ-ニモドス 

グツコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。 

B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

八。ワ-セ-アキノウ 

ユウ]ウ 
ムコウ 

パワーセーブモードの有効/無効を設定します。有効時のパワー 
セーブ移行時間はシステムコウセイメニューの[パワーセーブイ 
コウジカン]から変更してください。 

※「;\°ワ-セ-アキノウ」を「ムコウ」に設定した状態で長期間ご使用になると、 
電子部品（ファンなど）の寿命に影響を与える可能性があります。 

〇 

〇 

フツウシクロセッティンゲ 

0 
+ 1 

1 

+3 

-3 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変 
更します。 

〇 

〇 

ィンサツノウド 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

印刷濃度を設定します。 

◎ 

◎ 

SMR セッティンゲ 

0 
+ 1 

? 

+3 

-3 

-1 

画質にむらがある場合の印字のばらつきを補正します。 

〇 

〇 

BG セッティンゲ 

0 
+ 1 

? 

+3 

-3 

-1 

用紙の下地が薄く汚れる場合に調整します。 

〇 

〇 

ハ。スワ-ドヘン]ウ 

【表示条件】 

OP MENU の 

MENU LOCKOUT を 
ENABLE に設定する 
と表示します。 

NEW 

PASSWORD 

ネネネ木 

パスワード番号を変更できます。新しいパスワード番号を入力します。 

〇 

〇 

VERIFY 

PASSWORD 

** 本本 

新しいパスワードを再度入力します。 

〇 

〇 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


カテゴリー 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

グュミヨウメニュ- 

トレイ1へ。-'/カウント 

门门 nnn 门 

トレイ1の印刷枚数を表示します。 

〇 

〇 


トレイ2へ。-グカウント 

nnnnnn 

トレイ2 (オプション）の印刷枚数を表示します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

〇 

〇 


MP トレイへ 。 -グ 
カウント 

nnnnnn 

MP トレイの印刷枚数を表示します。 

B431dn のみ表示されます。 

〇 

〇 


テサシトレイへ。-グ 
カウント 

nnnnnn 

手差しトレイの印刷枚数を表示します。 

B41Idn のみ表示されます。 

〇 

〇 


ドラムユニット 

ノコリ nnn% 

ドラムの残り寿命を表示します。 

〇 

〇 


トナ- (n.nK) 

ノコリ nnn% 

トナーの残量を表示します。 

トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使 
用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されま 
せん。 

n.nK は以下のようにトナーの種類を示します。 

2.0K :スタータートナーカートリッジ 

4.0K: トナーカートリッジ（小） 

7.0K: トナーカートリッジ 

〇 

〇 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


集計結果メニューー覧 


集計結果印刷の有効/無効、集計結果印刷内のカウンターのクリアなどの設定を行います。 

巳 431 dn ではプリンタの操作パネルから設定します。 B 411 dn での変更方法については「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」 
(応用編）をご覧<ださい。 

ca/) B 4 ii メニューセットアップでは利用できません。 


変更方法 

0プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

©△ボタンを押しながらプリンタの電源を 0 N (|) にします 。 [PRINT STATISTICS ] が表示された5指を離します。 
@パスワード入力画面でパスワードを入力して集計結果メニューに入ります。 

または\7ポタンを押し、設定する項目を表示し、 roK 」 ボタンを押します。 

または\/ボタンを押し、目的の値を表示します。 

®(@ ix ) roK 」 ポタンを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 



©〇「オンライン」ボタンを押すとプリンタが再起動します。 


「設定項目」の網がけは初期の値です。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

PRINT STATISTICS 

ENTER 

PASSWORD 

**** 

印刷集計メニューに入るためのパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は、 M 0000"です。 

USAGE 

REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

通常の USAGE REPORT 印刷の有効/無効を設定します。 

設定後は、[オンライン]となります。 

GROUP 

COUNTER 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE REPORT 印刷上のグループカウンターを表示する/しない 
を設定します。 

ENA 巳 LE : 表示します DISABLE :表示しません 
このメニューは' [ PRINTSTATISTICS ] © [ USAGEREPORT ] が 
[ ENABLE ] に設定されているときに表示します。 

SUPPLIES 

REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

消耗品交換回数を表示する/しないを設定します。 

このメニューは、 [ PRINTSTATISTICS ] の [ USAGEREPORT ] が 
[ ENABLE ] に設定されているときに表示します。 

[ ENABLE ] に設定されているときは、集計結果印刷は2枚印刷され 
ます。 

RST MAIN CNT 

EXECUTE 

メインカウンターをリセツトします。 

このメニューは' [ PRINTSTATISTICS ] © [ USAGEREP 〇 RT ] が 
[ ENABLE ] に設定されているときに表示します。 

RST GROUP 
CNT 

EXECUTE 

グループカウンターをリセツトレます。 

このメニューは、 [" PRINTSTATISTICS ] の [ USAGEREPORT ] と 
[ GROUPCOUNTER ] if [ ENABLE ] に設定されているときに表示 
します。 

RST SUPPLES 
CNT 

EXECUTE 

消耗品交換回数をリセツトします。 

このメニューは、 [ PRINTSTATISTICS ] の [ USAGEREP 〇 RT ] と 
[ SUPPLIESREPORT ] が [ ENABLE ] に設定されているときに表示 
します。 

CHANGE 

PASSWORD 

NEW 

PASS 

WORD 


[PRINT STATISTICS ] メニューに入るための新しいパスワードを設 
定します。 

パスワードは4桁の数字です。 

VERIFY 

PASS 

WORD 

氺氺本* 

確認のため、 [ NEWPASSW 〇 RD ] を再入力します。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


プリンタのアドミニスト レー タメニュ-覧 


ユーザメニューの各カテゴリーの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリーはユーザメニューに表示されません。 
システム管理者の方のみ使用して<ださい。 


メモ メニューマッ プ印刷では無効にしたカテゴリーも印刷されます。 


B 431 dn ではプリンタの操作パネルがら設定します。 B 411 dn での変更方法については「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」 
(応用編）をご覧ください。 



変更方法 

||プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

©(^) CS ) rOK 」 ポタンを押しながらプリンタの電源を 0 N ( I )にします 。 [OP MENU ] が表示されたら指を離します。 
@ △またはポタンを押し、設定する項目を表示し、 (^[ K ) rOK 」 ポタンを押します。 

またはポタンを押し、目的の値を表示します。 

©(^ cs ) roK 」 ポタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 

❻〇 「オンライン」ボタンを押すと、プリンタが再起動します。 


「設定項目」の網かけは初期の値です。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

OP MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリーの有効/無効を設定します。 


INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメニューの有効/無効を設定します。 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニューの有効/無効を設定します。 


PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 


MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 


SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 


PCL 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

PCL エミュレーションメニューの有効/無効を設定します。 


ESC/P 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

ESC / P エミュレーションメニューの有効/無効を設定します。 


PARALLEL 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

セントロメニューの有効/無効を設定します。 


USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定します。 


NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ネットワークメニューの有効/無効を設定します。 


MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 


SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 


MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 


USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目（上段） 

設定項目（下段） 

〇 P MENU 

MENU 

ENABLE 

MENU の LOCKOUT 機能の有効/無効を設定します。 


LOCKOUT 

DISABLE 

ENABLE に設定するとユーザメニューのインフォメーションメニューと 




ジュミョウメニュー以外に入る時にパスワードが必要になります。 


PANEL 

ENABLE 

PANEL LOCKOUT 機能の有効/無効を設定します。 


LOCKOUT 

DISABLE 

ENABLE に設定するとオンラインスイッチだけ有効になります。 

CONFIG MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

トナー、ドラムのニアライフワーニング発生時の LED 点灯制御の設 



DISABLE 

定をします。 

FILE SYS MAINTE 1 

FLASH 

EXECUTE 

レジデント FLASH を初期化します。 


INITIALIZE 


【表示条件】 OP MENU の FILE SYS MAINTE 2 の INITIAL LOCK を 
N 0に設定すると表示します。 

FILE SYS MAINTE 2 

INITIAL LOCK 

YES 

BlockDevice ( FLASH ) の初期化を伴う設定変更をさせないように設定 



NO 

します。 

【表示条件】集計結果メニューの USAGE REPORT を DISABLE に設 
定すると表示します。 

LANGUAGE MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

FLASH に搭載されているメッセージファイルを初期化します。 

PS MENU 

LI TRAY 

TYPE 1 

TYPE 1 はレペル1オペレータのトレイ選択番号を1がら有効とし、 



TYPE 2 

TYPE 2 は0から有効に設定します。 

B 431 dn のみ表示されます。 

SIDM MENU 

SIDM MANUAL 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで，手差し指定の#を設定 


ID # 

? 

9 

します。 


SIDM MANUAL 2 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定 


ID # 

\ 

します。 



3 




? 

9 



SIDM MP TRAY 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ 


ID # 

\ 

指定の#を設定します。 



4 




\ 

9 



SIDM TRAY 1 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで，トレイ1指定の#を設 


ID # 

1 

疋;します0 



? 

9 



SIDM TRAY 2 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、セカンドトレイユニッ 


ID # 

? 

卜指定の#を設定します。 



2 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 



9 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


紙づまりになったとき 


A 警告 

② 

装置の分解は、発煙等の重大な障害の原因、または感電等の危険がありますので、絶対に 
行わないでください。 



紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシサイズエラー]、 
除いてください。 


[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り 
排出部 



7プリンタの電源を OFF (〇）にし、トップカバーを開きます。 

A 1 " *|_ I ] /\ 定着器ユニットの部分は高温になっていますので、触らないで 

警告やけどのおそれがあります。 /A くださぃ。 


2 イメージドラムカートリッジを取り出します。 



n イメージドラムカートリッジを取り出します。 





イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや 
すいため取り扱いには+分注意してください。 
イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てないでください。室内の照 
明の下でも5分間以上放置する場合は、イメージド 
ラムカートリッジに光が当たらないように、紙を重ね 
てかぶせてください。 

また、紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放 
置しないでください。 
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前へ CP 次へ 戻る ( 検索する) 

5. 困っ^:き-には 


3 つまった用紙を取り除きます。 

用紙カセット部（ヨウシジャム） 

用紙カセツトを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。 



プリンタ内部（ヨウシジャム、ヨウシサイズエラー） 

• 用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつがみ、ゆっくり引き出します。 



• 用紙の先端が透明なレジストガイドの裏側に見えている場合は、レジストガイドを定着器ユニット側へ回転させて、つまっている用紙 
の先端をつかみ、ゆっくり引き出します。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ ) C ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


• 用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらしてから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。 





• 用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっくり引き出します。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


用紙排出部（ヨウシジャム） 

• 用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつかみ、ゆっくり引き出します。 


(Pd 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。 
無理に後ろに引き出すと定着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 



• 用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつかんでゆっくり引き出します。 
@1、@2の方法で用紙が取り除けない場合は、⑬の方法で取り出します。 







• 用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除きます。 



||イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、トップカパーを 
閉じます。 

©電源を〇 FF ( O ) から〇 N ( I ) にして、モーターが回転を始めたら、 
用紙先端をつかんで引き出します。 


⑩ 


給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてください。 
カバーをいったん開閉しないとアラーム表示を解除できません。 


また、トップ 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


両面印刷部（ヨウシジャム） 

トップカバーを開き、イメージドラムカートリツジをプリンタから取り出し、転写ユニットを取り出して，用紙を取り除きます。 


0転写ユニットの両端の取っ手部を手前に回転させて持ち上げます。 
転写ユニツトをゆっくりプリンタ本体から引き出します。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 



©転写ユニットをプリンタ本体に戻すときは、まず、転写ユニット 
の先端側の両端の突起部®を、プリンタ本体のホルダー部に差 
込みます。 





4 イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。 


97 






























5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索する 


印刷できない 


(注 •<) アプリケーションに関する問題については、 

各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせください。 

印刷できない 

プリンタの電源が OFF ( O ) になっています。 


プリンタの電源を 0 N ( 1 ) にしてください。 

[オフライン]になっています。 


「オンライン」ボタンを押して[オンライン]にしてください。 

ケープルが外れています。 


ケープルを差し込んで<ださい。 

ケープルに問題があります。 


予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタドライパの出カポートが間違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを指定してください。 

プリンタドライパが[通常使うプリンタ]になって 
いません。 


[通常使ラプリンタ]にしてください。 

Windows でプリンタアイコンが[オフライン]になっ 
ています。 


プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフラインにする]の 
チェ'ソクを外してください。 


印刷できない（ネットワーク接続の場合） 

プリンタの電源を入れてがら、ネットワークケープ 
ルを接続しました。 


プリンタの電源を切り、ネットワークケープルを差し込んでから電源を入 
れてください。 

ハプとの相性が合いません。 


❶ユーザーズマニュアル（応用編）の「困ったときには」を参照してください。 
❷ハブで動作モードを [10 BASE-T HALF ] に設定してください。（詳綳才八 
プに付属のマニュアルをご覧ください。） 

プリンタとコンピュータの ip アドレスの設定が間 
違っています。 


ネットワーク管理者に確認してください。 

OKI LPR ユーティリティでプリンタが「停止中」に 
なっています。 


OKI LPR ユーティリティでプリンタを選択し、「リモートプリント」メニュー 
の「一時停止」のチェックを外してください。 


印刷できない （ USB 接続の場合） 

USB で動作する他のプリンタドライバがインストー 
ルされています。 


他のプリンタドライバを削除してみてください。 

USB ハプを使っています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してください。 



メモリ不足になる。 


複数のアプリケーションを同時に起動してます。 

1®=使用していないアプリケーションを終了してください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

プリンタドライパの[印刷品位]または[印刷品質] 


プリンタドライパの[印刷品位]または[印刷品質]で[ふつろ]を指定 

で[高精細]を選択しています。 


してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


印刷が不鮮明なとき 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


縦方向にかすれる。 



LED へッドが汚れています。 

柔らかいティツシュペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくなっています。 

^ トナーカートリツジを交換してください。 

用紙がプリンタに適していません。 

1^推奨紙を使用してください。 


印刷が薄い 

トナーカートリッジが正しくセットされてい！^トナーカートリッジを取り付け直してください。 
ません。 


トナーが残り少なくなっています。 瞭トナーカートリツジを交換してください。 


用紙が湿気を含んでいます。 I ® 3 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 


用紙がプリンタに適していません。 1^推奨紙を使用してください。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 [用紙メニュー]の[用紙タイプ]、[用紙厚]を適切な値にして 

ください。または、[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてくださ 
し、。メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリンタ 
のユーザメニュ ー— 覧」 （76 ページ)、 B 41 Idn では「コンビュー 
夕から プリンタの設定を変更したい」 (応用編)を参照してくだ 
さい。 

[プリンタの印刷濃度]の設定が不適切です。瞭プリンタドライパの印刷濃度で[やや濃い]または[濃い] 
_に設定してください0 _ 

再生紙を使用しています。 [用紙メニュー]の[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてくださ 

し、メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリ 
ンタのユーザメニューー覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コ 
ンピュータからプリンタの設定を変更したい」（応用編)を参 
照してください。 




部分的にかすれる。ベタを印刷すると白しゝ点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。瞭適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 


[フツウシクロセツティング]の設定が瞭[メンテナンスメニュー]で[フツウシクロセツティング] 
不適切です。 の値を変更してみてください。メニューの変更方法について 

は、 B 431 dn では「プリンタのユーザメニュ ー— 覧」 （76 ベー 
ジ）、 B 411 dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
たい」（応用編）を参照してください。 


縦方向にスジが入る。 



イメージドラムカートリツジ内の□—ラに 
傷、または汚れがついています。 

トナーが残り少なくなっています。 


イメージドラムカートリッジを交換してください。 


0^トナーカートリッジを交換してください。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ ) 【 ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


横方向にスジや点が周期的に入る。 



約 94 mm 周期の場合は、イメージドラム（緑！^柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷 
の筒の部分)に傷または汚れがついています。 がついていたら、イメージドラムカートリツジを交換してく 

ださい。 


約 40 mm 周期の場合は、イメージドラムカー瞭トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してく 
トリッジ内にゴミが混入しています。 ださい。 

約 88 mm 周期の場合は、定着器に傷がつい瞭お客様相談センターにお問い合わせください。 

ています 


イメージドラムカートリツジが光にさらされ瞭イメージドラムカートリツジをプリンタの内部に戻し、数時 
ました。 間プリンタを使用しないでください。それでも直らない場合 

は、イメージドラムカートリッジを交換してください。 



用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。 



イメージドラムカートリッジの底面にトナー！^イメージドラムカートリッジの底面（図の部分)を乾いた布や 
が付着しています。 ティッシュペーパーで拭いてください。 

※感光ドラムにキズを付けないように注意してください 



白地の部分が薄く汚れる。 


abcdefgbIJ kImnopqrs 
PQRSTl ； VWXYZ[V] ' ab 
7CABCDEFCHIJKLMNOPQ 

./0I 234567 89: : <->T« 

ir i ■**»*'()*+.-./ 

klmnopqrslav«xyz( 11 

Z(VT_ tbcderchlJkli 

IJKLMNOPQRSTUVWXYZt 
89: :<->?*ABCOEFCHU 
•()*+.-,/01 23466789 

m* ( 


STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFCHUKLMNOPQRST' 
1>3 46178 9::<■>? 籲 ABC 

! 'iSXA' (|H 


-./012 
(!)• I 


用紙が静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

厚い用紙を使用しています。 

より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してください。 


プリンタの設定が適切でない可能性がありま 
す。 


[メンテナンスメニュー]の[フツウシク□セツテイング]、 
[ SMR セッティング]の値を+側へ変更してください。 
メニューの変更方法については、巳431 dn では「プリンタのユー 
ザメニューー覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コンピュータか 
らプリンタの設定を変更したい」（応用編）を参照してしてくだ 
さい。 


文字の周辺がにじむ。 


■bcdefgbiJklmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥]ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQ 

LED へッドが汚れています。 

« s = 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。 

./01 234567 89: ;<->?• 

!)' !•#$**•()*+.-./ 
kImnopqrsluvwxyzi 1 ) 

Z[¥]abcdefghUkli 
UKLMNOPQRSTUVWXYZI 

89::<->?*ABCDEFCHIJ 
' ()*+.-./01 23456789 
uvwxyzl ! )' !•»$%*• ( 
defgh ij k Imnopqrs tur 
STUVWXYZ[¥) _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89: : <->?«ABC 
()*+.-./012 
oopqrstuvwxyzl iI * ! 

印刷濃度の設定が不適切です。 

プリンタの操作パネルか、またはプリンタドライバの印刷濃度 
で[やや薄い]または[薄い]を選択してください。 


はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


1 1 1 N 1 1 1 1 

Kiiniez 芝 SM 丁 S 11 * 229 

株式会社«■データ 


はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナー！^プリンタの故障ではありません。 

が付着（かぶり）することがあります。 

用紙厚の設定が不適切です。 プリンタドライバの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択してく 

ださい。 
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("◄前へ "H ►次へ ）（"〇 戻る ）( 検索す る') 

5. 泪っ£^1： には 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 KT [メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な 

値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリンタのユーザ 
メニュ ーー 覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コンビュータからプリンタの設 
定を変更したい」（応用編）を参照してして<ださい。 

再生紙を使用しています。 B 3- [メディアメニュー]の[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてくださ 

い。メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリンタのユーザメ 
ニュ ーー 覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コンピュータからプリンタの設定 
を変更したい」（応用編）を参照してしてください。 


用紙の下側の方がかすれる。もし<は用紙の上側と下側とで濃度差が目立つ。 

高密度の印刷を行うと、濃度差が目立つ場合があり bs - [メンテナンスメニュー]で [ SMR セッティング]の値を変更してみて< 
ます。 ださい。メニューの変更方法については、 B 431 dn ではメニューの変更方法 

については「プリンタのユーザメニュ ーー 覧」 （76 ページ） 、巳41 Idn では「コ 
ンピュータからプリンタの設定を変更したい」（応用編）を参照して<ださい。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


用紙送りがおかしい 


紙づまリがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがあります。 


プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙トレイに用紙を1枚だけセツトしています。 


用紙トレイには用紙は複数枚でセットしてください。 

B 411 dn で手差しトレイに複数枚の用紙をセツトしてい 
ます。 


B 411 dn で手差しトレイは用紙を1枚だけセットしてください。 

用紙トレイに用紙が入ったまま追加しています。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてから 
セットしてください。 

用紙がまっすぐにセツトされていません。 


用紙トレイの用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差しトレイの手差し 
ガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセツト方向が間違っています。 


正しくセットしてください。 （56 ページ） 

坪量123〜 163 g / m 2 (連量106〜 140 kg ) の用紙 、 cr 
封筒、ラペル紙を用紙トレイにセットできません。 

坪量123〜 163 g / m 2 (連量106〜 140 kg ) の用紙、往復はがき、〇 HP 、 

封筒、ラペル紙は用紙トレイから印刷できません。マルチパーパストレイ 
( B 431 dn )、 手差しトレイ ( B 411 dn ) にセットしてください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]の選択が間違って用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 
います。 



つまった用紙を取り除いても復旧しない。 


用紙を取り除くだけでは復旧しません。 

I ® 3 トップカバーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 

1®- [メディアメニュー]の[メディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてくださ 
い。メニューの変更方法については， B 431 dn では「プリンタのユーザメ 
ニュ ーー 覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コンピュータからプリンタの設定 
を変更したい」（応用編）を参照してして<ださい。 


定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 


[メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な 
値にしてください。メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリン 
夕の ユーザ メニュ ー ー 覧」 （76 ぺージ）、 B 411 dn では「コンビュータからプ 
リンタの設定を変更したい」（応用編）を参照してしてください。 

薄い紙を使用しています。 


より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがあります。 


用紙先端部に余白を入れてみてください。 
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( ◄ 前へ ►次へ） f 〇 戻る ） ( 検索す る') 

5. 困っ^:き-には 


故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N (1)にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 

ぼ電源を OFF ( O ) にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 

停電しています。 

US " コンセントに電気がきているが、停電していないが確認してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


応用編「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題があります。 


予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があ 
ります。 


規格に合ったケープルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるが確認してください。 

プリンタドライパが選択されていません。 


プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定してください。 

プリンタドライバの出カポートが間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してください。 



印刷処理が中断する。 

プリンタケープルが断線しています。 

VS - プリンタケープルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかかっています。 

IS - [システムコウセイメニュー]の[タイムアウトインサツ]を長く設定して 
<ださい。メニューの変更方法については、 B 431 dn では「プリンタのユー 
ザメニュ ーー 覧」 （76 ページ）、 B 411 dn では「コンピュータからプリンタの 
設定を変更したい」（応用編）を参照してしてください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があります。 

陵 

プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 


トップカバーの中央を押して閉じて<ださい。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

定着器の湿度を調整しています。 ^しばらくお待ちください。 
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5. 困ったときには 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


Windows XP Service Pack 2、 Windows Server 2003 Service 
Packl に関する制限事項 


Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強化機能搭載では、 Windows ファイアーウォールの機 
能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ • ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
パ全般 

PC ネットワーク共有時、印 
刷ができません。 

サーパ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファイルとプリンタの 
共有」にチェ'ソウを入れて<ださい。 

プリンタドライ 
パインストーラ 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ'ソクがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグメントに対してプリンタの検索ができな<なります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、 
「 TCP / IP 接続」画面で 「 IP アドレス」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで 
設定できます。 

OKILPR ユーティ 
リティ 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグメントに対してプリンタの検索ができな<なります。同ーセグメント 
内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プ 
リンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定 
できます。 

Conriguratio 门 
Tool 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、 
「ツール」-「環境設定」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

Web ブラウザ 

ポップアップウインドウが 
プロックされます。 

Internet Explorer の[ツール]メニューの[ポップアッププロックの設定]を開き、[許 
可する Web サイトのアドレス]にプリンタの IP アドレスを追加してください。 



※詳細は弊社ホームぺージ 「 http :// www . okidata . co . jp /」 をご覧ください。 


Windows 7 /Windows Vista/ Windows Server 2008 R2 / 
Windows Server 2008 に関する制限事項について 


該当 ユー ティ リ ティ 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライパ ( PS ) 
Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプの表示には対応していません。 

プリンタドライパ全般 
Network Extension 

NIC 設定ツール 

「ユーザアカウント制御」画面が 
表71^される0 

インストーラや ユー ティリティの起動時などで、「ユーザアカウント 
制御」画面が表示される場合があります。インス!ラや ユー ティ 
リティを管理者権限で実行するために必要ですので、[続行]をク 
リックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストー 
ラや ユー ティリティは起動されません。 

Network Extension 

「プログラム互換性アシスタント」 
画面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）、「プログラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、 
必ず[このプログラムは正しくインス!ルされました]をクリッ 
クしてください。 

Network Extension 

「Network Extension のアンイン 
ストール中にエラーが発生しまし 
た。既にアンインストールされて 
いる可能性があります。[プログ 
ラムと機能]の一覧から Network 
Extension を削除しますか？」と 
いうメッセージが表示される。 

アンインス! -- ル時 、 「Install Wizard の完了」画面で[はい、今す 
ぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックする 
と、左記のメッセージが一瞬表示される場合がありますが、何も操 
作しなくともコンピュータが再起動され、アンインストールも正し 
く行われますので問題ありません。 


※詳細は弊社ホームぺージ 「 http :// www . okidata . co . jp /」 をご覧ください 0 
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主な仕様 


B 431 dn 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

1200 X 1200/ 600 X 600ドット/インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405 (330 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB (最大 192 MB ) 

対応 OS 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000日本 
語版、 MacOS 9.0 〜 9.2.2 /Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.3 〜 10.6 日本語版 
詳しくは動作璟境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScript 〗 エミュレーション' PCL 5 e エミュレーション ' ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PS 3 エミュレーション：日本語2書体、欧文136書体 PCL 5 e :日本語4書体、欧文91書体 

ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

IEEE Std 1284- 1994準拠パラレル 、 USB (High Speed USB をサボート）、 100 BASE - TX /10 BASE-T 

印刷速度^ 

最大38ページ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ* 2 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステー 
トメン ト、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種）、 16 K (3 種） 

用紙種類# 

普通紙±平量64〜 163 g / m 2 (連量55〜 140 kg )、 はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

給紙方法* 2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙280枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 25 mm 以下 

セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙580枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 53 mm 以下 
マルチパーパストレイ ：普通紙110枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 10 mm 以下' 

はがき25枚総厚 5 mm 以下封筒10枚/ 85 g / m 2 総厚 5 mm 
以下 

排出方法* 2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスア'ソプ：約100枚/ ±平量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 

フェイスダウン：約150枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 0 

書き出し位置精度士 2 mm 用紙の斜行±1 mm /100 mm 
画像伸縮土 1 mm /100 mm (±平量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) の場合） 

電源 

AC 100 V ±10%、 50/60 HZ 土 2 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大900 W 、平均 550 W (25 t C ) 

待機時 ：平均 70 W (25 t C ) 

省電カモード時：（オプション未装着時）約 6_5 W 以下 
(オプション装着時）約 7.5 W 

突入電流 

76 A 以下(251) 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/ 20〜8096 RH (最高湿球温度 25 T ： 最高乾球湿球温度差 2 V >) 

停止時： 〇〜 A 3 ° C / 10〜90% RH (最高湿球温度26.8て最高乾球湿球温度差 ZC ) 

印刷品質保証条件 

温度1 0 X ： 時湿度30〜78% RH 、温度32で時湿度30〜54% RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜32で、湿度80% RH 時温度18〜 Z 7 で 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均印刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または20万枚 （ 平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量# 4 

約 11.6 kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 

*2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 
*3 :両面印刷時を除きます。 

*4 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 
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付 


録 


(◄前へ )（ ►次へ） ([〇 戻る ） ( 検索す る) 


B 411 dn 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600 X 600/ 600 X 2400/ 600 X 1200ドット / インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405 (330 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB (最大 192 MB ) 

対応 OS 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000 日本 
語版、 MacOS 9.0 〜 9.2.2 /Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.3 〜 10.6 日本語版 
詳しくは動作璟境をご覧ください。 

印刷言語 

PCL 5 e エミュレーシヨン、 ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーシヨン） 

内蔵フォント 

PCL 5 e :日本語4書体、欧文91書体 ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

EEEStd 1284- 1994準拠パラレル 、 USB (High Speed USB をサボート）、100 BASE - TX /10 BASE-T 

印刷速度^ 

最大33ページ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ* 2 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステー 
トメン ト、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種）、 16 K (3 種） 

用紙種類/ 

普通紙±平量64〜 163 g / m 2 (連量55〜140 kg ) 、はがき、封筒，ラペル紙、 OHP シート 

給紙方法* 2 

用紙カセットによる自動給紙，手差しによる 1 枚給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙280枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 25 mm 以下 

セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙580枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 53 mm 以下 

排出方法# 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスア'ソプ：約100枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 

フェイスダウン：約150枚/坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度* 3 

書き出し位置精度士 2 mm 用紙の斜行士 1 mm /100 mm 
画像伸縮土 1 mm /100 mm (坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) の場合） 

電源 

AC 100 V ±10%、 50/60 HZ ± 2 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大900 W 、平均51 0 W (25 t C ) 

待機時 ：平均 70 WC 5 で） 

省電カモード時：（オプション未装着時）約 6.5 W 以下 
(オプション装着時）約 7.5 W 

突入電流 

76 A 以下 ( 25 ° C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜32て/ 20〜8096 RH (最高湿球温度25で最高乾球湿球温度差 2 ° C ) 

停止時： 〇〜43て/10〜9096 RH (最高湿球温度26.8!：最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度1 CTC 時湿度30〜7896 RH 、温度321時湿度30〜54% RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜32て、湿度80% RH 時温度18〜 27 T ： 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均印刷枚数: 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または20万枚 （ 平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量 

約 11.6 kg 



*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 

*2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 
*3 :両面印刷時を除きます。 

*4 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 
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C ~< 前へ:; ►次へ c 〇 戻る c 検索する1 

1 矛 If 

外形寸法（概略値） 

平面図 



側面図 


B 431 dn 




B 411 dn 



:リーガル14の場合 452 mm 
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付 録 


(◄前へ )（ ►次へ） C © 戻る ） ( 検索す る) 


セカンドトレイユニット（オプション）装着時 
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("◄前へ "H ►次へ ） fO 戻る ）( 検索す る') 

W 


ユーザーズマニュァル（応用編）の内容 

1ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 

2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 

3 Windows ソフトウェア 

4 Macintosh ソフトウェア 

5いろいろな用紙に印刷するための設定 
6便利な印刷機能 

7プリンタメニューの使い方について 
8ネットワーク機能について 
9困ったときには 
付録 

ユーザーズマニュアル（応用編）は、ソフトウェア CD - ROM の 「 Manual 」 フォルダに格納されています。 
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付 録 


(◄前へ )（ ►次へ） ¢0 戻る ） ( 検索す る) 


(MEMO) 
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前へ 


( 〇 戻る （ 検索する） 



消耗品一覧 

これらの消耗品はプリンタをお買い求めの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

イメージドラム 

ID - M 4 E 

イメージドラムカートリッジ 

トナーカートリッジ 

TNR - M 4 E 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジ（小） 

TNR - M 4 E 3 

小容量トナーカートリッジ 

エクセレントべーパー ( A 4) 

PPR - DA 4 TDB 

A 4 用紙，500枚 X 5束/箱 

エクセレントホワイト ( A 4) 

PPR - CA 4 NA 

A 4 用紙, 250枚 X 8束/箱 

エクセレントホワイト （ A 4 厚口） 

PPR - CA 4 DA 

両面印刷用 A 4 用紙，250枚 X 8束/箱 


•用紙の保管方法は、 50 ページを 参照してください。 

、ノ • トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、以下の注意事項をご覧ください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 
純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中で 
あっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 

ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• 開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

•直射日光をさけ、温度：〇〜 35° C 、 湿度： 20〜 85% RH の範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 


オキページプリンタ 

B4 4 ! 1 dn/B431 dn 


ユー ザーズマニュアル（セツトアップ編） 


発行日 

発行者 


2012年 4月第2版 

株式会社 沖データ 


44614002 EE 


お客様相談センター 
通01 20-654-632 

(携帯鼋言舌からは570 -055-654) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 土曜日 

(ただし祝日、年末年始等を除く） 


44614002 EE Rev2 



































